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ПРЕДИСЛОВИЕ 


За 7 лет, прошедших после выхода первого издания книги, 
в схемах и конструкциях телевизионных приемииков произошли су- 
щественные изменения. За это время появились новые телевизоры 
с прямоугольными кинескопами и углом отклонения 110, широко 
использованы системы автоматических регулировок, внедрены полу- 
проводниковые приборы, печатный монтаж, унифицированные узлы 
и многое другое. Это позволило не только увеличить размер экра- 
на и улучнгить качество изображения, но и значительио увеличить 
выпуск телевизоров. 

Нарушения работы телевизора в большинстве случаев происхо- 
дят из-за неисправностн ламп, причем примерно половина таких 
нарушений может быть устранена довольно просто, путем замены 
той или иной лампы. О том, какие лампы в телевизоре иадо про- 
верить при различных нарушениях его работы, чтобы определить 
неисправную лампу, и рассказывается в этой книге, 

По сравнению со вторым изданием книги, вышедшей в 1959 г. 
данная книга дополнена сведениями по проверке ламп для 24 новых 
типов телевизоров. Так же как и в прежних изданиях, необходимые 
сведения даются здесь в виде таблиц, составленных применительно 
к рисункам расположения ламп на шасси того или ииого телевизора, 
Следует отметить, что порядковая нумерация ламп на некоторых ри- 
сунках отличается от заводской. 

Выпуская третье, дополненное издание книги, редакция «Мас- 
совой радиобиблиотеки» просит читателей присылать свои отзывы 
о ней по адресу: Москва, Ж-114, Шлюзовая наб., 10, Госэнерго- 
издат, 


Редакция «Массовой радиобиблиотеки» 
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НЕИСПРАВНОСТИ ЛАМП И КИНЕСКОПА 


Радиолампы работают при высокой температуре подогревателя 
(нити накала). Обусловленная этим эмиссия электронов и непре- 
рывная бомбардировка ими анода лампы сопровождаются износом 
эмиттирующего слоя на поверхности катода, уменьшением диаметра 
нити накала, выделением мельчайших частичек газа и другими не- 
обратимыми явлениями. По этим причинам радиолампы выходят из 
строя значительно чаще, чем другие детали, используемые в совре- 
менном телевизоре, 

Наиболее распространенными дефектами радиоламп наряду 
с потерей эмиссии можно считать обрыв нити накала, ухудшение 
вакуума, замыкание между электродами, появление токов утечки, 
нарушение контактов, 

услових радиолюбительской практики основными способами 
проверки ламп являются их наружный ое замена и взаимопе- 
рестановка, 

Наружный осмотр применим главным образом к ‘лампам ‘со 
стеклянными баллонами. Когда подогреватель или нить накала у та- 
ких ламп исправны, их темно-вишневое свечение отчетливо просма- 
трнвается через баллон. У ламп с двумя раздельными нитями 
(6Н7С, 6Н8С, 6НЗС, бп, 6Н2П, 6НЗП, 6ФИТ, 5Ц4С, 5ЦЗС и др.} 
видно свечение каждой нз них. При налични газа в лампе голубое 
свечение, наблюдаемое у неисправных ламп вблизи анода, заполняет 
весь баллон. Покраснение анода или искрение между электродами 
может указывать как на неисправность лампы, так и на дефекты 
в схеме. При нарушении вакуума темное зеркальное покрытие на 
баллоне лампы приобретает молочный оттеиск. 

О состоянии металлических ламп можно судить по температуре 
баллона ламп, который обычно нагревается через 3—4 мин после 
включения телевизора. Осторожно прикасаясь пальцами к баллонам, 
легко обнаружить холодную или едва теплую лампу, что часто ука- 
зывает на обрыв подогревателя или потерю эмиссии у этой лампы. 
Вместе с тем следует указать, что и исправные лампы при нормаль- 
ном накале могут оставаться едва теплыми, если на них не подает- 
ся анодное напряжение, например, из-за перегорания предохрани- 
теля на выходе низковольтного выпрямителя. | 

При наружном осмотре следует проверить также, плотно ли 
вставлены лампы в гнезда ламповых пакелек (легким покачиванием 
их баллона) и надежны ли контакты электродов лампы, выведен- 
ных на ее баллон, с надеваемыми на них колпачками (лампы строч- 
ной развертки, высоковольтные кенотроны). 

Если наружный осмотр оказывается недостаточным, неисправ- 
ную лампу можно выявить путем замены нли перестановки, 


В первом случае лампы, неисправность которых может быть 
причиной обнаруживающегося нарушения работы телевизора, заме- 
няются другимн, заведомо исправными, взятыми из запасиого ком- 
плекта. Когда вместо одной из таких неисправных ламп будет уста- 
новлена другая, исправная, восстановится нормальная работа те- 
левизора. 

При проверке ламп путем перестановки используются лампы, 
имеющиеся в телевизоре. Так, лампы блока, работа которого нару- 
шена, могут поочередно заменяться однотипными лампами нз других 
блоков. Например, при отсутствии звука лампы этого канала могут 
быть поочередно заменены однотипными лампами, взятыми из дру- 
гих блоков. Таким образом, при появлении звука можно будет сра- 
зу установить, какая из ламп неисправна. В каждом отдельном слу- 
чае возможность такой перестановкн определяется схемой телевизо- 
ра, а также количеством н тнпами примененных в нем ламп. 

Иногда схема телевизора построена так, что взаимоперестанов- 
ка ламп в блок, работа которого нарушена, невозможна. В этом 
случае лампы из этого блока ставят в другие исправные блоки. 
Например, исправность селекторной лампы может быть определена 
установкой ее на место однотипной лампы в блок развертки. Если 
работа этого блока не нарушится, значит лампа исправна. 

Кинескопам присущи все неисправности ламп, к которым до- 
бавляется лишь износ или выгорание материала экрана. Наиболее 
характерные неисправности кинескопа, способы их проверки н реко- 
мендации по устраненню их неисправностей указаны в табл. |. 

Рассмотрим вкратие особенности замены радиоламп. 

В телевизорах можно встретить различные по своему конструк- 
тивному оформлению лампы (с металлическим или стеклянным бал- 
лоном и октальным цоколем, пальчиковые лампы с семиштырьковыми 
и девятиштырьковыми цоколями, специальные лампы для строчной 
развертки). При устанозке лампы нужно следить, чтобы соответ- 
ствующие вывода штырьков или расположение ключа на ее цоколе 
(если он имеется) совпадали с отверстиями в ламповой панельке; 
тогда лампа вставляется легко. Вынимая лампы, надо слегка пока- 
чивать их из стороны в сторону. 

В тех случаях, когда ламновые панельки видны плохо и нахо- 
дятся в труднодоступных местах, уставку лампы приходится произ- 
водить на ощупь, поворачивая ее медленно вокруг оси, пока штырь- 
ки на цоколе ие совпадут с отверстиями в ламповой панельке. Прн 
этом лампа несколько оседает, после чего се вставляют в панельку 
путем легкого покачивания. 

Лампы пальчиковой серии чаще всего помещены в металличе- 
ский экран. Чтобы снять экран, его следует прижать книзу и по- 
вернуть до упора. У этих ламп нет направляющего ключа и вывод- 
ные штырьки у пих непосредственно заварены в стеклянное дно. По- 
этому во избежание скалывания стекла такие лампы нужно ветав- 
лять и вынимать очень осторожно. 

Чтобы нзбежать поражений от прикосновения к деталям с опас- 
ными для жизни напряжениями, замену ламп следует производить 
лишь после того, как шнур питазия телевизора будет вынут из штеп- 
сельной розетки. Так как на металлический конус кинескопов 40ЛК1Б 
и 43ЛК2Б подается напряжение 12—14 кв, иеобходимо перед заме- 
иой ламп снять образовавшийся на нем остаточный заряд, замкнув 
для этого, иапример, отверткой с изолированной ручкой металли- 
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та ионной ловуш- 


КИ 


Таблица 1 
Замена кинеско 
Замена кинеско- 

па. Замена магни- 


‚неисправности 
па 


ный 


Способ устранения 


на 


электро- 


напряжения 


Способ проверки 
Проверить наличие вы- 


сокого 


аноде (на искру)! и вели- 


чину постоянного напря- 
жения на ускоряющем и 


вушки | фокусирующем 
дах 


потеря 
маг- 


НИТ ИОННОИ ЛО 


нит ионной ловушки, 


Размагнитился 
жала отвертки к металлическому конусу или анодному вводу кинескопа, 


Нарушение вакуу. | Внешний осмотр 
явление искры с расстояния 8—5 мм. 


Вероятная причина 


Полная 
эмиссии. Неправиль- 


но установлеи маг- 


ма 


Неисправности кинескопа 


э 


крытии внутри шей- 


ки кинескопа. Тре- 


апряжения может производиться при помощи отверткн с хорошо изолированной ручкой (из 
Приближение 


). 


электрон- 
-з когда на них имеется высокое напряжение, вызывает по: 


наки 
Нить накала све- 
тится нормально 


Фиолетовое свече- 
ние в месте распо- 


Дополнительные приз- 
ложения 

иого прожектора или 
внутри баллона. Мо- 
лочное пятно на тем- 
ном зеркальном по- 
щина в месте спая 
экрана с металличе- 
ским конусом 


1 Проверка наличия высокого н 


органического стекла или пластмассы 


Экран не све- 


Экран не све- 
тится 


Характер нарушения 
тится 


[*) 


Продолжение табл. 1 


Характер нарушения 


Экран не све- 
тится 
Яркость свече- 


ния экрана недо- 
статочна 


Дополнительные приз- 
наки 


Вероятная причина 


Способ проверки 


Способ устранения 
неисправности 


| 


Нить накала све- 
тится нормально 


Мала контраст- 
иость изображения. 
При увеличении кон- 
трастности или ярко- 


сти выше опреде- 
ленного предела 
изображение — пере- 
ходит в негатив. 
Время разогрева ки- 
нескопа превышает 
5—7 мин 


Полная потеря 
эмиссии. Неправиль- 
но установлен маг- 
нит ионной ловушки. 
Размагнитился маг- 
вит ионной ловушкн 


Частичная 
эмиссии 


потеря 


Снять ламповую панель- 
ку и соединить вывод по- 
догревателя с выводом мо- 
дулятора, после чего опять 
надеть панельку 

Добитьси появления све- 
чения экрана изменением 
положения магнита исиной 
ловушки. Повторить эту 
операцию с заведомо ис- 
правным магнитом?, Если 
свечение не появится, зна- 


чит, кинескоп не исправен? 


Проверить, не является 
ли малая яркость резуль- 
татом низкого анодного 
напряжения, Если анодное 
напряжение ва кинескопе 
в пределах нормы, то по- 
ворот ручки регулировки 
яркости не изменяет вели- 
чины растра 

Проверить возможность 
увеличения яркости изме- 
нением положения магнита 
ионной ловушки 


Замена кинеско- 
па. Замена магни- 
та ионной ловуш- 
ки 


Замена кинеско- 
па 


Продолжение табл. 1 
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Характер нарушения 


Дополнительные приз- 
наки 


Вероятная причина 


Способ проверки 


Способ устранения 
неисправности 


На экране видна 
только часть изо- 
бражения, Затем- 
нены верх и низ 
изображения — илн 
средняя его часть 


Яркость свечения 
недостаточна и при 
повороте ручки ее 
регулировки она уве- 
личивается везначи- 
тельно 


Обрыв  катодного 


вывода 


Снять ламповую панель- 


ку с цоколя кинескопа. 
Соединить вывод катода 
с выводом подогревателя 
(выводы / и3 для кине- 
скопов 40ЛК1Б, 18ЛК15, 
18ЛК5Б, выводы [и 7 
для кинескопов 35ЛК2Б, 
4ЗЛК2ЗБ, 53ЗЛК2Б), после 
чего опять надеть лампо- 
вую панельку. Если после 
этого экран будет све. 
титься, значит, оборван вы- 
вод катода 


Замена кинеско- 
па 


* Магнит нонной ловушки надевают на горловину кинескопа после магнита центровки и размещают ‘его вблизи цоколя’ 
Затем, установив ручку регулировки яркости в среднее положение, магнит медленно передвигают взад и вперед, в также повора- 
чивают его вокруг осн до появления свечення растра. Оптимальное положение магнита устанавливается по максимальной яркости 
свечения экрана, иаилучшей фокусировке н отсутствию затемненных углов растра. Если после установки магнита ионной ловушки 


окажется, что растр следует сдвннуть вверх, 
изводитси дополнительная регулировка магнита ионной ловушкн. 


вниз или в сторону, 


то после выполнения этой операции магнитом центровки про“ 


з В отдельных случаях удается продлнть срок службы кинескопа с частично или полностью потерянной эмиссией. Для 
этого питание накала такого кннескопа производится от отдельного трансформатора н последовательно увеличивается до 7, 8, 9, 
© 1Юв (по мере того, как каждое из этих напряжений оказывается недостаточным для нормального свечения растра). 
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Характер нарушения 


—ыы—=—ы—=——_—_—_—_—_ 


Яркость экрана 
чрезмерно велика 


Дополнительные приза 
наки 


Свечение экрана 
не зависит от поло- 
жения ручки регули- 
ровки яркости 


Вероятная причина 


Обрыв вывода мо- 
дулятора. Пониже- 
ние сопротивления 
изоляции между мо- 
дулятором и другими 
электродами  кине- 
скопа 


Способ проверки 


Измерить 
между модулятором и по: 


напряжение 


догревателем при снятой 
и надетой панельке кине- 
скопа. Если это напряже- 
ние отрнцательное (—30 в 
и более) и изменение его 
не влияет на яркость све- 
чения, а также ие зависит 
от того, надета или снята 
с кинескопа ламповая па- 
нелька, значит, оборван вы- 
вод модулятора 

Если Же при соединении 
паиельки с кинескопом на- 
пряжение между модуля- 
тором и катодом положи- 
тельное или недостаточно 
отрицательное при всех 
положениях ручки регули- 
ровки яркости, то это ука- 
зывает на понижение со- 
протнвления — изоляции 
между катодом и модуля- 
тором или на замыкание 
этих электродов 


_П родблжение таба. 1 


Способ устранения 
неисправности 


Замена кинеёско- 
на 


Продолжение таба. 1 


Характер нарушения 


Неустойчивая 
синхронизация (раз- 
рывы по горизон- 
тали, поддергива- 
ние нзображения, 
нарушение кадро- 
вой синхронизации 
н т. п.) 


Ухудшение чет- 
костн, Размазыва- 
ние изображения 


Изображение 
бледнеет и пере- 
ходит в негатив, 
после чего экран 
гаснет 


Дополнительные приз- 
наки 


Поворот ручки ре- 
гулировки яркости 
сказывается на 
устойчивости синхро- 
низации 


Регулировка фоку- 
сировки не увеличи- 
вает четкости 


Покачивание поко- 


ля восстанавливает 
нормальное ‘изобра- 
жение 


Вероитная причина 


Понижение сопро- 
тивления изоляции 
между модулятором 
и катодом кинеско- 
па или газ в нем 


Замыкание между 
катодом и подогре- 
вателем 


Плохая пайка вы-. 
водов подогревателя. 


Способ проверки 


Произвести проверку, 
как указано выше 


При включенном телеви- 
зоре соединить вывод по- 
догревателя кинескопа с 
шасси через конденсатор 
в 3300—6800 пф 

Если причиной искаже- 
ния является неисправность 
кинескопа, то такое под 
ключение увеличит разма- 
зывание изображения до 
появления темных и свет- 
лых горизонтальных полос 


Проверить  омметром 


исправиость цепи подогре- 


Способ устранения 
неисправности 


Замена кинеско- 
па 


Замена кинеско- 
па 


Пропаять  тшае 
тельно выводы по- 


ва при покачивании цоколя | догрева в штырь- 


ках панельки 
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Характер нарушения 


На экраие кине- 
скопа видны чер- 
ные  горизонталь- 
ные полосы  (на- 
блюдается только 
в стеклянных кине- 
скопах) 


Края растра Регулировка ли-| Намагничен  ме- 
нмеют неправиль- | нейности и размера | таллический 
ную форму (в ме- | пе влияет на харак- | кинескопа 
талло-стеклянных тер искажений 
кинескопах) 


Дополнительные приз- 
наки 


Интенсивность по- 
лос зависит от по- 
ложения ручек ре- 
гулировки контраст- 
ности и яркости 


Дополнительные приз- 


Характер нарушения 


наки 


Вероятная причина 


Нарушение —кон- 
такта между вводом 
анода и внутренним 
угольным покрытием 
баллова 


Вероятная причнна 


Способ проверки 


П родолжение тоба. 1 


Способ устранения 


неисправности 
При увеличении яркости Замена кине- 
в месте соединения анод- | скопа 


ного ввода с внутренним 
угольным покрытием вяут- 
ри кинескопа наблюдается 
пробой в виде искры 


Повернуть отклоняющую 


конус |! систему. Если искаженные 


края не вращаются вместе 
с изображеннем, то, веро- 
ятно, что эти искажения 
обусловлены намагничива- 
нием конуса кинескопа 

При помощи компаса 
(телевизор выключен) ис- 
следовать различные части 
металлического корпуса и 
определить намагниченный 
участок 


Подключить ка- 
тушку индуктив- 
ности (обмотку 
дросселя фильтра) 
к электросети на- 
пряжением 127 в 
последовательно 
с десятиваттной 
электролампой. 
Перемещая затем 
катушку плоской 
стороной на рас- 
стоянии 5—10 см 
от намагниченной 
части,  размагни- 
тить конус 


П родолжение табл. 1 


Способ проверки 


ди—А———ю——_—_д_додо_ 


Способ устранения 
ненсправности 


деи 


ВЕНА ВЕЕИЕ ЗЕЕ Е ЕЗЕЕЕЫНЕ 
| 


. 


Яркость изобра- Внешняя  поверх- 
жения меньше нор- | ность экрана или 
мальной. Одни ча- | защитного стекла 
сти изображения | грязная 


более тусклые, чем 
другие 


Стороны изобра- 
жения и растра 
имеют рваные края 
(у кинесконов с 
угольным — покры- 
тием на наружной 
поверхности  бал- 
лона) 


Вблизи кинескопа 


слышно слабое ши- 
пение 


Загрязнение по- 
верхности экрана ки- 
нескопа 


Искрение между 
внешним угольным 
покрытием и шасси, 
плохой контакт 
между угольным по- 
крытием и заземля- 
ющей пластиной 


Снять заряд высокого 
напряжения с анода и от- 
соединить провод высокого 
напряжения 

Протереть поверхность 
экрана и внутреннюю по- 
верхность защитного стек- 
ла мягкой тряпкой, смо- 
ченной в теплой воде 


Проверить влияние улуч- 
шения качества соединения 
угольного покрытия с шас- 
си на характер искажений 
формы растра 


Улучшить каче- 
ство соединения 
угольного покры- 
тия с шасси 


ческий конус на шасси телевизсра или прикоснуться к этому конусу 
проводом, один из концов которого присоединен к шасси. 

Необходимо предостеречь от самостоятельной замены кинеско- 
па тех, кто не знает особенностей обращения с кинескопами. Уда- 
ры, царапины, большие механические усилия при вынимании кине- 
скопа из отклоняющей системы или при его установке, так же как 
неосторожная переноска кинескопа или поднятие его за шейку, мо- 
гут привести к взрыву баллона и серьезным ранениям осколками 
стекла. Установка кинескопа, кроме того, связана с регулировкой 
магнитов ионной ловушки и центровкн, что также требует некото- 
рого опыта. 

Перед заменой ламп надо проверить, как сказывается на харак- 
тере нарушения положение тех или иных ручек регулировки. Это 
помогает уточнить характер неисправности, а также устранить ка- 
жущуюся неисправность, вызванную неправильной регулировкой. 

Указанное в табл. 2 влияние положения ручек регулировки на 
качество изображения и звука относится ко всем телевизорам. Одна- 
ко в зависимости от схемы телевизора перечисленные в ней те или 
иные искажения могут проявляться не в полной мере или вовсе 
отсутствовать, 


Таблица 2 


Влияние положения ручек регулировки на качество 
изображения и звука 


Результат неправильной 


Регулировка Назначение установки 
Переключатель Выбор телевизнон- | Нет изображения и зву- 
телевизионных ного канала ка! 
каналов 
Настройка Подстройка частоты | Недостаточная четкость 
гетеродина изображения. Плохое 
качество звука. Го- 
ризонтальные полосы 
на экране, изменяю- 
щиеся в такт со зву- 
ком. Мелкая сетка на 
изображении 
Яркость Изменение яркости | Экран не светится. Чрез- 
свечения экрана мерная яркость свече- 
ния экрана 
Громкость Измененне громко-| Звук очень тихий. Нет 
сти звука звука 


* Аналогичиое нарушение может быть при отключении антенны, нарушенин 
контактов в месте подключения ее к приемнику, а также прн ненсправности 
антенно-фидерной системы, 
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Продолжение таблицы 2 


РОО и 


Результат неправильной 
Регулировка Назначение установки 


диф и 


Контрастность Изменение  усиле- | Чрезмерно темное изобра- 
ния видеосигнала жение. Вялое изобра- 

жение. Нет изображе- 

ния. Изображение пе- 

ремещается вверх или 

вниз. Изгибаются верти- 

кальные линии в верх- 

ней части изображения 


Частота кадров Изменение частоты | Перемещение изображе- 
задающего генера- ния вверх или вниз, 
тора развертки по Одно изображение на- 
вертикали кладывается на другое. 


Ряд изображений, рас- 
положенных одно над 


другим 
} 
| 
Частота строк Изменение частоты Разрывы по горизонтз ли. 
задающего  гене- Наклонные полосы на 
ратора строчной |. экране. Верхняя часть 
развертки изображения изгибается 
вправо или влево. Изо- 
бражение смещено 


вправо или влево. Изо- 
бражение разделено на 
две части темной вер- 
тикальной полосой 


Размер по гори: | Изменение амплиту- | Светлая вертиальная по- 


зонтали дыи формы сигна- лоса в центре экрана, 
ла на управляю- Изображение очень ши- 
щей сетке лампы рокое или очень узкое. 
выходного Каскада Мала яркость 
ЕЕ 
Размер Изменение ширины | Изображение выходит за 
растра границы обрамляющей 
рамки или не доходит 
до них 
Линейность спо | Изменение линейно- | Изображение сжато свер- 
вертикали сти по вертикали ху и растянуто в цен- 


тре. Изображение чрез- 
мерно растянуто сверху 
и сжато снизу. На изо- 
бражении светлая по- 
лоса, и оно завернуто 
снизу 
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ГПродо*жение таблицы 2 


| Результат неправильной 
Регулировка Назначение установкя 


Размер по верти- | Изменение размера | Изображение чрезмерно 
кали по вертикали растянуто или сжато 
по вертикали 


Ограничитель кон- | Изменение порога | Нет изображения. Слабое 


трастности срабатывания АРУ изображение. Изобра-. 


жение чрезмерно кон- 
трастно. Гудящий звук 


Корректор четко- | Изменение в некото- | Белая окантовка нзобра- 
сти рых пределах чет- жения.  Многоконтур- 
кости изображения ность 


Как уже упоминалось, нанболее действенным способом прозер- 
ки годностн ламп является их замена или взаимоперестанэвка. 
3 приволимых далее таблицах указывается, как производить замену 
али перестановку ламп при различного рода нарушениях в работе 
различных телевизоров. 

Каждая таблица разбита на три колонки, означающие; 1 — ха- 
пактер нарушения; 2 — лампы, подлежащие проверке; 3 — лампы, 
которые нужно мевять местами с проверяемыми лампами, или же 
лампы (отмечены звездочкой), вместо которых следует поставить 
проверяемые. 

Для ламн, которые не могут быть проверены путем ззанмопе- 
рестановки, в колонке 3 дано их название (тнп). Это озчачает, что 
такую лампу нужно заменить другой, взятой из запасного комплек- 
та. Состав ламп такого запасного комплекта лля различных телеви- 
зоров приводится в табл. 3. 


а 


Таблица 5 


Сретав запасного комелекта ламп к телевизорам 


Телевизор | Зацасной комплект лампы 
КВН-49А, КВН-49-1 6 5030, 624, Г-807, 6Ж8 


6Н7С, 616С, 619 


НИС, 5Ц3С, 6ЖА, Г-807, 6Ж8 


КВН-49-Б 


КВН-49-4 


| 
| 


1, 5ЦЗС, 6Н7С, Г-307, 6Ж4, 6Ж8 
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Продолжение таблицы 3 


Телевизор Запасной комплект ламп 


—_——————щ————————Ш—0—0ОоОо0ВО0Обо0б6б 


Т-2 „Ленинград“ ша ГУ-50, 6С2С, 619, 62ЖЗ, 6Ж4, 
6Ж8 


Авнрарде С, 5Ц8С, бЦЧП, Г807, ОПП, 
„Авангард-55“ ен, 6НзП, Г-807, ЩЕ, 6ц4п, 
Бас 
„Звезда“ 1Щ1С, 5ЦЗС, 6цАП, Г-807 
В я 5Ц4С, 11С, бЦАП, 6Ж8, 6П6С, 
ВИ 6119, 61. Г-807 
- ы: ИАС, 6НЗП, 6ГИП, 6П9, 6П6С, бАЗП, 
м, КАЛ, 6113С, Щип, 6110, 6Ж8, 
нп 
"Беларусь" бниаП, вФИ, би, вап, ции, 
Не оциоп, 6113С, бнап, вип 
„Экраи“, „Север*, „Зенит“ 513С, 1Ш1С, 6Ц5С, Г-807, 6ЖЗП, 
6ХЕС, 6Г2 
= Теми* 504С, ис, 6Н9С, 6П9, 6Н8С, 6Ж8, 
Г-807 
„Теми-2* | 54, ис, бнзи, 69, 6жа 


Г-307, 6Н8С 


таиае о ^” тип, 619, огиап, 6нэп, 6пизс, 
цоп, ИишШ 


г бан, ожзп, 6тИ5п, 6НЗП, ЗЦа8п, 


„Темп-6“, „Темп-7= й 
6Д14П, 6131С, 6ФИТ, 6Н2П, 6ФЗП 


„Рембрандт“ Б5БЦАС, 1ЦИС, ГУ-50, 6Ж8 


5ЦЗС, ЩИХ, 6Ц5С, Г-807, 6ПЭ, 6)КЗ, 


Луч", Луч-2* 
и 616С, 6х6С, 6жзп 


„Знамя“ | 6НЗП, бЖ5П, баш, 671зс, енлоп, 
ЦИИ, вп 


2—87 и 


Продолжение таб лицы3 


Телевизор 


„Знамя-68*, Знамя-58М*, 
„Весна® 


„Старт“ 


„Старт-2“ 


„Старт-3* 


„Рекерд“ 


„Рекорд-А* 


„Рекорд-Б“ 


„Рекорд-12“ 


„Рубин“, „Рубин-А“ 


„Рубин-101“, 


„Рубин-201 "=, 
„Рубин-202“ 


„Янтарьз 


„Енисей“ 


„Енисей-2“ 


„Енисей-3“ 


„Заря“ 
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| 60151, 


Запасной комплект ламп 


6Н141П, 6Ф1П (только для „Знамя-58“ 
и „Весна“), 6Ж5П, 619, 1ЦИП, 
6ц1оп, 6013С, внит, еп 


внш, 619, 6113С, 6Ц1оП, ци, 
ши 


6П9, 6Н13С, 6Ц10П, ЦИ, 6гп, 
6нзп 


ип, 6 ЦП, 60113С, 60150, 6Н1АП, 
6ЖБП, бН1И 


6НЗП, 6КАП, 6П1АП, 61113С, 6 ЦОП, 
ип 


6НЗП, 6НИТ, 6ГИ5П, 61113С, бЦ1ОП, 
щий, внп 


6Ф1П, 6П15П, ЩатИ, 6 Ц10П, 6 ПЗС, 
ен, ем14П 


61а, ФП, ип, 6ц1оп, 6113С, 
кап, бнит, 6п14П 


6НЗП, бНИЪ бЖ5П, 615, 6Г113С, 
6Ц10П, НИТЬ 5ЦаС 


ешат, би, 61151, цип, 
ты 6П13С, 61181, бЖ5П, 
ен 


вп, 6нгп, 6014П, 6НЗП, 6ж5п, 
6119, Цит, 6ец1оп, 6113С, 5Ц4С 


6нзп, ции, вцлоп, 6113с, вн, 
ети 


6Н14П, 6Ф1П, 65, ЦИ, 610П, 
6113С, 6НП 


и вц, 61136, 
6114П 


ензп, 6П5п, щип, вшоп, 
6п13с, енит, 6тип 


П роболжение табзицы 3 


Телевизор Запасной комплект ламп 


6н14п, 611510, цип, 6бцюп, 


„Заря-2“, „Заря-2а“, „Волхов“, , 
6113С, бп, 6НзП, вепип 


„Спутник“ 


6н14П, 6Ф1п, бжап, в5п,1щий, 


„Неман“, „Воронеж“ 
610п, 6113С 


нап, бежит 65, щин, 


„Верховнна“, „Верховина А“ 6п13с, вшог, внш, екай 


НЕЕ вы14п, бги5п, щий, еп, 
гс, нп 
ВОДНЫЕ нап, 6гиёп, 6ц19п, впзс, 


3018П, 61141, 6ФЗИ 


внап, бгиёп, зп, вдап, 
6131С, бИИЬ 6КАП, бгиап, 
вши, 6ФИЬ 6ФЗИ 


| вн1ап, 610150, щий, 6вцюл, 
6Ц13С, 6ПИ4АП, 61118С, 6 НП 


6Н1АП, 6ФИП, 619, ЦИИ, ЦОП, 
611130, 5ЦАС, 6Ж8. 6НИЪ 6ТИИ 


6Н14П, 6ФШ, бЖИЪ 609, ЩИП, 
6и10п, 6113С, 6К4Т, 6Н2И 


Таблицы по проверке ламп снабжены примечаниями, дающимн 
возможность определить, что произойдег при перестановке двух 
однотипных ламп, когда одна из них окажется ненсправной. Приме- 
чания помещены в конце книги, а ссылки на них даются сверху 
каждой строки или номера лампы, 

Приводим несколько примеров пользования таблицами для про- 
верки ламл в телевизсрах. 

1. Телевизор «Рекорд». Характер нарушения: есть звук, нет 
растра. Отыскав в таблице на стр. 60 в колонке 1 этот вид нару- 
шения, ваходим в колонке 2 написанные одно под другим обозначе- 
вия подлежащих проверке ламп (Ла, Уз, 2 и Ли). Придерживаясь 
указанной последовательности, нужно произвести поочередно заме- 
ну этих ламп другими, взятыми из запасного комнлекта (Ин— 
ЦИИ, Л —600П, Л» — 60130), иян определить неисправную 
лампу путем перестановки лам (УЛ: и /4). как указано в колон- 
ке 3. При этом, если лампа Ми окажется неисправной, то изсла 
перестановки ламп У, и Л. восстановится растр, а звук пропадег 
(см. прьмечание 9 на стр. 96). 

Если замена ламп и взаимоперестановка не дадут никаких ре- 
зультатов, значит телевизор требует более серьезной проверки. 

2. Телевизор «Старт». Характер нарушения: в Центре экрана 
видна узкая горизонтальная полоса, звук есть. 


2* 19 


„Беларусь-110* 


„Концерт“ 


„Беларусь-4“ 


„Харьков“ 


Отыскав в таблице на стр. 57 такой вид нарушения, можно 
установить, что проверке подлежат лампы Лвз и Лии. Если после 
перестановки какой-нибудь нз этих ламп с лампами Лт и Ле растр 
восстановится, а звук пропадет, значит эта лампа ненсправна. 

3. Телевизор «Луч». Характер нарушения: есть звук и растр, 
ва экране видны беспорядочно перемещающиеся полосы. 

Для проверкн лампы Ли нужно поставить ее на место лам- 
вы Ль. Если после перестановки в центре экрана появится яркая 
горизонтальная полоса (см, примечание 12 на стр, 96), значит, лам- 
па Ли неисправна, 
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Рис. 1. Расположение ламп ва шасси телевизоров КВН-49-А и КВН-49-1. 
„Л,—/:; — усилитель высокой частоты; Л; — детектор; Ме и „Л, — видеоусили- 
тель; Л: — ограничитель; „Ло — частотвый детектор; Лу — уснлитель низкой 
вастоты; Ли -- селектор; Лиз — блокниг-генератор и разрядная лампа строчной 
развертки; У7: — выходной каскал строчной развертки: Л! — высоковольтный 
выпрямитель; „Ль — блокинг-гевератор в выходной квскад кадровой развертки; 


Л:в — низковольтный выпрямитель. 


Телевизоры КВН-49-А и КЕН-48-1 


| | 2 | 3 
Лампы приемника накаливаются, но нет растра и Лав 513С 
звука 

Есть растр, нет изображения и звука Л то 

й по 
Есть звук, пет растра! Ла | щас 

1 

дп ВУ 

ль | Г-807 

1 
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Продолжение 


—— 
1 2 3 
О 
Есть изображение, нет звука ‘` Л 6Ж8 
"Ло 6Н7С 
Лу 616С 
Есть эвук`и растр, на экране видны беспорядочно Ла Лия 
перемещающиеся полосы 
ВЕСИ 
На экране видна светлая горизонтальная полоса ль „Ли 
—_—_—__ 
Размер изображения увеличен, яркость мала Та ЦС 
Размер изображения уменьшен по горизонтали Лаз Та 
18 Г-807 
Размер изображения уменьшеи по вертикали Л Ла 
На изображении появляются темные горизонталь- 1—6 6Жа 


ные полосы в такт со звуком 


ь НЕЕ ЕАО ИЕН 
особо сооос 

осоооооооо 
8 : | я: 


Рис. 2. Расположение ламп на шасси телевизора КВИ 49-5, 


П,—Л. — усилитель высокой частоты; „Л — детектор; а и 1! — видеоусили» 

тель; Лз — ограничитель; „Л, — частотный детектор; Лу — усилитель низкой 

частоты; Ли — селектор; Л: — блокинг-енератор и разрядная лампа строя“ 

ной развертки; И. — выходной каскад строчной развертки; Л — зысоковольт“ 

ный выпрямитель; „в — блокинг-генератор и выходиой каскад кадровой раз- 
вертки; Лв — иизковольтиый выпрямнтель, 


З 


Телевизор КВН-49-Б 


Ыыыы 


Лампы приемника накаливаются, но нет звука и 
равтра 


Есть растр, нет изображения н звукз 


Есть звук, нет растра 


Есть изображение, нет звука 


Есть звук и растр, на экране видны беспорядочио 
перемещающиеся нолосы 


На экране видна сзетлая горизонтальная полоса 


Размер изображения увеличен, яркость мала 


Размер изображения уменьшен по горизонтали 


Размер нзображения уменьшен по вертикали 


> 


На изображенни появляются темные горизоиталь- 
йые нолосы в гакт со звуком 


22 


ла 


Ла 


.—Л, Л; 
ЛЬ 


Л, 


„7 


Ль 


ше 
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Рис. 3. Расположение ламп на шасси телевизора КВН-49-4. 
Л: Л: — усилитель высокой частоты; Л. — детектор и восстановитель постоян- 
ной составляющей; Л. и Л; — вядеоусилитель: (Лз — ограничитель; Ло — ча- 
стотный детектор; Лью — усилитель низкой частоты; „7 — селектор; Ль — бло- 
кинг-генератср и демпфер строчной развертки; Лз—выходной каскад строчной 
развертки: „/!: — высоковольтный выпрямитель; Л — блокинг-генератор и вы“ 
ходной каскад кадровой развертки; „1: — низковольтный выпрямитель. 


Телевизор КВН-49-4 


1 2 3 
а а а бе ыыы 
Лампы приемника накзливаются, но нет звука “Лав 5Ц3ЗС 
и растра 
Звук есть, нет растра18 Та ИС 
> 6Н7С 
Ул» Г-807 
Есть растр, нет изображения и звука :— а, Пв 6 
т Л» 
Л Ло 
т 
ООО 
Есть изображение, нет звука Лв 68 
л ЛУ 
9 
8 Т * 
10 7 
Есть звук и растр, на экране видны беспорядочно ла 5" 
перемещающинеся полосы 
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Продолжение 
| р: 3 
На экране видна светлая горизонтальная полоса ль Ч 
В левой части растра видиа широкая светлая Ль 6Н7С 
полоса 
Размер изображения увеличен, яркость мала “Та с 
Размер изображения уменьшен по горизонтали Л 6117С 
Ла 807 
Размер изображения уменьшен по вертикали Ль Ли 
На изображении появляются темные горизонталь- | Л,—Л, Ле 6ж4 
ные полосы в такт со звуком Л. Ла 
Л, Ло 


| 


сбосбасосо с | 
ососбоосоо 


1 ©'0 
ес 7-80 


 ооссбоособдб 


сз (=) м 


Рис. 4. Расположение ламп на шасси телевизора КВН-49-4 (варнант 

1958-1960 гг.1. 
Л,—Л4 — усилитель высокой частоты; Лз н И) — видесуснлитель; /Лз — ограии- 
читель; „Л — усилитель низкой частоты; УТ: — селектор; Л» — блокинг-геие- 
ратор и демпфер строчной развертки; Уз — выходной каскал строчной раз- 
вертки; /7: — высоковольтный выпрямитель; „Ль — блокииг-генератор н выход- 
ной каскад кадровой разверткн; У/в — низковольтный выпрямитель. 
24 


Телезизор КВН-49-4 (вариант выпуска 1958—1560 гг.) - 


1 ‚ 2 3 
—_————0оо0—Оо0Оообоб——д_киЫыы——————_—_—— 
Лампы приемника накаливаются, но нет звука Лав 5036 

и растра 
_—_иидидыыи—__—_— В 
Есть звук, нет растра! Ла С 
Е Ле 6нН7С 
Лвз Г-807 
———__Щ——————0——__ 
Есть растр, нет изображения н звука Л—Иь, Л 674 
1 
м Ль 
а а 
Есть изображение, нет звука Л 6Ж8 
ы + 
“5 ий 
Есть звук и растр, на экране зндны беспорядочно ры Лу 
перемещающнеся полосы 
|2 
На экране видна светлая горнзонтальная полоса Ув Ли 
В левой части растра видна шнрокая светлая Ла 6Н7С 
полоса 
Размер изображения увеличен, яркость мала Ла Ко 
Размер изображения уменьшен по горизонтали Ла 6Н7С 
Л Г-807 
Размер изображения уменьшен по вертикали "Л Ли 
На изображении появляются темные горизонталь- А—У, Л 6ж4 
ные полосы в такт со звуком И: Ло 
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Расположение ламп на шагси телевнзора Т-2 «Ленинград». 


5. 
Л — усилитель высокой частоты; 7» — гетеродин; /з — сместитель 


Рис. 


Уз и Л — усилитель промежу- 


точной частоты сигналов изображения; //с — детектор; /Лу и Ло -— видеоусилитель; /з — восстанови- 


Ло-—/Из = усилитель 


промежуточной частоты звука; Л,з — ограничитель; Ли — частотный детектор; Л и Льз — усили- 


составляющей и оусилчтель строчных сивхроимпульсов; 


постоянной 


тель 


Л — селектор кадровых 


Ут — селектор н ограпичитель синхроимпульсов 


сиихроимпульсов; ле — блокииг-генератор и разрядная лампа кадровой развертки 


тель низкой частоты 


Ль — выходной 


каскад кадровой развертки; Ли — блокинг-генератор и разрядная лампа строчной развертки; „72 — 


выходной каскад строчной развертки; /. и Ли — высоковольтный выпрямитель; 


Телевизор Т-2 „Ленинград“ 


о 


1 2 3 
В пс 
Есть звук, нет растра ла ни 
& ла Ли 
Е ы ГУ-50 
Е 27 «Лаз 
Е: 8 Л 
1 ь 6 
Эм 
ы Есть растр, нет изображения н звука Л, п ЛЬ Л, 
Л 6С2С 
Л Л 
О и 
Есть растр и звук, нет изображения д, л д 
ры Ли 
ль 6п9 
= 
Есть изображение, иет звука Ло-—Ла 6Ж3 
у. 78 Ув 
Я ож 
Л "Льо 


12 *# 
Есть звук и растр, на экране зидны беспорядочио Л Л 
перемещающиеся полосы 


Лв—Л в — низковольтный выпрямитель, 


Изображение неустойчиео по зертикали То Ло Пи 
п 18 вА. 
Ль до Ль 
ЕЕ ыы 
Ч: р эл ок п УТ 7? “То 
Изображение неустойчито в направлении стр Ли, Ла Л, 8 
11 
Нз экране визна я горизонтальная Полоса, И Ли 
звук нормальный л р 
20 
В лево" части растр? вилна широкая светлая по- Ль Лв 
лоса, звук нормальный 
Е 1С 
Размеры изображения увеличены, яркость мала Л на 
24 щ 
Газмер изображения уменьшен по вертикали, внизу Л у 
растра видна яркая светлая полоса 0 18 
а о ый окт — 
Л. 
ь ения уменьшен по горизонтали Ли 10 
Газмер изображения уменьшен ризо И гу 
ЕЕ ——_— 
= = 
На изображении поязляются темные горизонталь- “Ла а 
ные полосы в такт со звуком Л» Ль я 
8 14 
Л, 6119 
_— 
Пир неткееный 
Негагивное изображение, звук нормальный РАС жа 
д» 6119 
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Рие. 6. Расположение ламп на шасси телевизора «Авангард». 
Л, — усилктель высокой частоты; Л, — гетеродин в смеситель; Лз и Уз — уен- 
литель промежуточиой частоты сигналов изображения; Л и Л — видеоусили- 
тель; Лу и “Л: усилитель промежуточной частоты звука; Ло — ограничитель; 
Ли и Ли-— усилитель низкой частоты; Л», — селектор и генератор кадровой 
развертки; Л: — выходной усилитель кадровой развертки; „Ли — усилитель 
синхроимпульсов и блокннг-генератор строчной развертки; Л, — выходной 
каскад строчной развертки; Ли—высоковольтвый выпрямнтель; //—демпфер; 
Л вв — низковольтный выпрямитель. 


Телевизор „Авангарля 


Нет растра и звука Тв 5Ц3ЗС 


—————_оидА—АААН АА 


Есть звук, нет растра! Да щю 
5 
Ли Л: 
Ль ёцап 
Л {-597 
ль Ли 
1 
2% 


П реболиение 


Есть растр, нет изображения и звука 


Есть растр и звук, нет изображения 


Есть изображение, нет звука 


Изображение значительно увеличено, яркость 
мала 


Есть звук, в центре экрана видна яркая горизон- 
тальная полоса 


Есть звук и растр, на экраие видны беспорядочно 
перемещающнеся полосы 


Изображение неустойчиво по горизонтали 


Изображение неустойчиво по вертикали 


Размеры изображения уменьшеиы по горизонтали 


Размеры изображения уменьшены по вертикали 


р 3 
| | 
ее ИЕ ы ы 
Л Л, 
я, Ль* 
Л— Л . и 
Л Л 
Л, —ль Л 
Л, Л 
Л ще 
мл. лу 
Л шт 
Е л,* 
Ла нп 
Л енп 
Ло ецаи 
Лы Ла 
“Л Г-807 
Ль вгип 
а Ли 


= 
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Рис. 7. Расположение ламп иа шасси телевизора «Авангард-55». 
Л; — усилитель высокой частоты; Из — гетеродин и смеситель; Лз и Ла — уси- 
литель промежуточной частоты сигналов изображения; Л; и Лз — видеоусили- 
тель; Лт н Л. — усилнтель промежуточиой частоты звука; Ло -- ограничитель; 
Ли и Лы — усилитель низкой частоты; 7: — селектор и блокинг-генератор 
кадровой развертки; 7: — выходной каскад кадровой развертки; Ли — усили- 
тель строчных синхроимпульсов и блокииг-генератор строчной развертки; 
Ль — выходной каскад строчной развертки; „в — высоковольтный выпрями- 
тель; Ли — демпфер; Лаз — ннзковольтный выпрямагель. 


Телевизор „Авангард-55“ 


| з | з 
НС ИННА 
Лампы приемника накалнваются, но нет звука и Лаз | 503С 
растра 
М> ——————-—-—-— + 

Всть звук, нет растра18 Льв Ш 
Ль ецап 
5 Г-807 
р Л 
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Продолж сние 


1 2 | 3 
Есть растр, нет изображения и звука ль Л. ензп 
Есть растр и звук, нет изображения Ль— 7 Л 
п ы 
Есть изображение, нет звука -—т, 5" 
Ры Л 
п 
Изображение значнтельно увеличено, яркость не- Ув ШС 
достаточна 
Есть звук и растр, на экране видны беспорядочно Ла шп 
перемещающиеся полосы 
Ла ши 
Изображение неустойчиво по горизонтали Та енп 
Изображение неустойчиво по вертикали У ни 
Размеры изображения уменьшены по горизонтали Ли 6ц4п 
Л Г-807 
Лан Ла 
Размеры изображения уменьшены по вертнкали Т | епт 
Л Ла 
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Рис. 8. Расположение ламп на шасси телевизора «Звезда», 

Л; — усилитель высокой частоты; Л» - гетеродин и смеситель; Л, — усилитель 
промежуточной частоты сигналов изображения и звука; /1. — усилитель проме- 
жуточной частоты сигналов изображения; Ль— видеоусититель: Л — усили- 
тель промежуточной частоты звука; Л’ — ограничитель; Лз и Ло — усилитель 
низкой частоты; Лю — селектор и блокинг-генератор’ кадровой развертки; 

 — выходной каскад кадровой раззертки; Л — усилитель СИНИМ НУЛЬ- 
сов и блокинг-генератор строчной развертки; Льз — выходной каскад строчной 
развертки; Ли — высоковольтный выпрямитель; Л — демифер; „в — низко- 

вольтный выпрямитель. 


Телевизор „Звезда“ {опытный образец) 


1 2 3 
р 
Нет растра и звука Ле 503С 
Беть звук, нег растра? Лаз ще 
12 

Л, Лю 
Уз вцап 
“13 Г-807 

В Л Л 
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2 3 
Есть растр, нет изображения и звука л,—л, Ль 4 
Есть растр н звук, нет изображения л Л, 
Л, Л, 
1: 
Есть изображение, нет звука Л—Л, а 
2 л 
НЫЕ: 
Изображение значительно увеличено, яркость не- Ли 11с 
достаточна 
—ы——- 
В центре экрана вндна яркая горизонтальная по- Ли» Л, Ло 
лоса 
Есть звук, на экране видны беспорядочно пере- т Л 
мещающиеся полосы 
———— 
Изображение неустойчнво по вертикали и Л 
Изображение неустойчиво по горизонтали Ль Л 
Размеры нзображения уменьшены по горизонтзля Ли ецап 
Ль Лю 
Лв Г-807 
Размеры изображения уменьшены по вертикали Ло Ла Ль 
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Рис. 9. Расположение ламп на шассм телевизора «Беларусь», 
“Л: = усилитель высокой частоты; И, — гетеродин и смеситель; Из и Л. — уви+ 
латель промежуточной частоты сигналов изображения; 7 и Лз — видеоусили- 
тель; Лу и Л: — усилитель промежуточной частоты звука; Ло — ограннчитель; 
№ и Ли — усвлитель низкой частоты; Л\. — селектор и блокинг-генератор 
кадровой развертки: //:з — выходной каскад кадровой развертки; „7! — усилиз 
тель сиихровмпульсов и блокинг-генератор строчной развертки; Л; — выход- 
иной каскад строчной развертхи; Л — высоковольтный выпрямитель; Лн— 
демпфер; Лз и Ль — низковольтный выпрямитель. 


Телевизор „Беларусь“ 


Нет растра я звука Л: Л 504С 
Естьазвукдиет растра!® Ув Те 
Ле 6цап 

Л? л* 
Л г-867 

Ё 6119 

Есть растр, нет изображения и звука мл Л 
1 т 

13 ыы 

м, Л, 


2 


Продолжение 


ОНИ 
ЕВ ИНОЕ ЕЕ ЗН, 
Есть изображение, иет звука т т Л, 
“Ло 6жЖ8 
Ми 616С 
аи 
Есть звук и растр, нет изображения ли ль 
Л 6119 
о рдрдидииииииии_о_ 
Изображение значительно увеличено, яркость не- Лав С 
достаточна 
и дидие 
Есть звук, в центре экрана видна яркая горизон- л Л, 
полоса 
тальная Е. ИН 
ООО 
Есть звук и растр, на экране видны беспорядочно 2 л 
перемещающиеся полосы т м 
ди ыы 
Есть звук, изображенне неустойчиво по горизон- 2 ро 
тали 4 з 
ея + 
Есть звук, изображение неустойчиво по вертикали р. л 
2 з 
1 
д ——_—_—_ рее 
Размеры изображення уменьшены по горизонтали и аи 
4 > 
Л Го 
А 
—_———_—_—_ 
. бражения уменьшены по вертикали ел «Т 
Размеры нзобр ул р и вип 
3* | 35 
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Рис. 10. Расположение ламп иа шасси телевизора «Беларусь-3». 
Я! = усилитель высокой частоты; У, — смеситель и гетерсдин; Лз — усилитель 
промежуточной частоты изображения и звука; „Ла и Л — усилитель промежу- 
точной частоты изображения; Лв и И: — видесусилитель; Лз и Ло — усилитель 
промежуточиой частоты звука; Л — ограничитель; Ли и „72 — усилитель 
низкой частоты; „Л — смеситель радновещательного приемника; Л — усили- 
тель промежуточной частоты радиовещательного приемника; +15 — селектор 
в блокинг-генератор кадровой развертки; „Л:в — выходиой каскад кадровой 
развертки; +71; — усилитель синхроимпульсов и блокинг-генератор строчной 
развертки; „Л1з — выходной каскад строчной развертки; Лю — высоковольтный 
выпрямитель; „7 — демпфер; Ли в «12 — иизковольтный выпрямитель, 


Телевизор „Беларусь-3“ 


1 2 З 
Лампы приемника накаливаются, но нет звука Лаз» Лаз 5ЦАС 
и растра 
Есть растр, нет изображепия и звука Л Л ензп 
РЫ % 
3 


П розолженив 


1 2 3 
Есть изображение, нет звука Ле Ле, л 
Ла 6ж8 
Ло 616С 
Есть звук и растр, нет изображения Л—л ле 
Л, 609 
Есть звук, нет растра*8 «Л ии 
ыы р Ли вцюн 
Лаз ве 
1 15 
Л,, 
Изображение неустойчиво по вертикали или гори- Ла, Ло ент 
зонтали 
Изображение значительно увеличено, яркость мала Ль ий 
В центре экрана видна узкая горизонтальная по- Ив ип 
лоса Л ни 
Размеры изображения уменьшены по горизонтали Л оц! 
Л 613с 
р Лв 
——_ыыид_——ддд——дд_о—_———— 
Размеры изображения уменьшены по вертикали Льв отп 
я Л Ли 
Изображение сжато справа Лаз 61113С 
ЕЕ НЕЕ АЕ ЗО ЗЕНОН РЕНЧЕЕНА 
На нзображеини видна одна или несколько свет- Лав вп 
лых строк 
На изображении появляются темные горизонталь- Л,—Л Ле, Ло 
ные полосы в такт со звуком , 619 


„7 


Рис. 11. Расположение ламп иа шасси телерадполы «Беларусь-5>, 
1-1 — Усилитель высокой частоты: „/;., — гетероднн н смеситель: „]з — усили- 
тель промежуточной частоты сигналов изображения н ключевая’ схема АРУ; 
Л. — усилитель промежуточной частоты снгналов изображения; Л — видео- 
усилитель; Ле — селектор и фазоинвертор; Л» — усилитель высокой частоты. 
смеситель и гетеродин УКВ каиала; 7 — смеситель н гетеродин радиовеща" 
тельного приемннка и канала 6,5 Мец; Лу — усилитель промежуточной часто“ 
ты радиовещательного приемника и канала 6,5 Мгц; Ль — выходной каскад 
кадровой развертки; Ли — мультивибратор строчной развертки; Л:» — выходз 
ной каскад строчной развертки: /з — высоковольтный выпрямитель; Лиц = 

демпфер; Ль н Л — усилитель низкой частоты, ' 


Телерадиола „Беларусь-5“ 


1 2 | 3 
—ЫФШШ——— 
Есть растр, нет изображення н звука Л:-л 6н14п 

41-5 6Фп 
т, Л 5 
Ль вп5Н 
Есть изображение, иет звука ЛТь бит 
Л бкАП 
ле ря 
15 1 
Л 6п4п 


38 


Продолжение 


| 2 3 
Есть звук, нет растра Л, ции 
; лы 6ц1оп 
Ла 6113С 
ра ши 
Есть звук, Нзображение неустойчиво по горизоита- р й 
ли и вертикали в : 
Изображение неустойчнво по горизонтали Ли нп 
Размеры изображення увеличены, яркость мала Льз 1ЦИИ 
В центре экрана видна узкая горизонтальная по- Ло 6ти8п 
лоса ра ль 
2 
Размеры изображения уменьшены по горизонтали Ла 614101 
Ла 6113С 
Ля ен 
Размеры изображения уменьшены по вертикали Л: Уз 
Ло 6718 п 
Изображение сжато справа Л 6113С 


собооовос 
одоедо Дод еде) 
сооо0соо 


Рис. 12. Расположение ламп на шасси телевизоров «Экран», н «Север» и 


«Зенит». 


Л: — усилитель высокой частоты; +7. — смеситель; 
точной частоты сигналов изображення; „1. — детектор; 
Ле — амплитудный селектор я селектор кадровых сиихроимпульсов; 


Лз -- усилитель промежу- 
Ль — видеоусилитель; 


Л — гете- 


родии н усилитель строчных сиихронмпульсов; Лз — усилитель промежуточной 

частоты звука; «7. — детектор; Ум и =! — усняитель низкой частоты; УП — 

блокинг-генератор и усилитель кадровой развертки; „Л:з — блокинг-геиератор 

строчной развертки вн усилнтель кадровой развертки; ИУ. — выходной каскад. 

строчной развертки; Л» — высоковольтный ‘выпрямитель; Лв — демпфер; 
Ли: — иизковольтиый выпрямитель, 
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Телевизоры „Экран“, „Север“ и „Зенит“ 


Лампы приемняка накаливаются, но нет звука и р | 5Ц3С 
растра 
Есть звук, нет растра: Ле ооо 
16 6Ц5С 
ль Л 
: Лвь Г-897 
ло Ла 
Есть растр, нет изображения и звука 1 
Л а 
5 6жзп 
. 12 + 
м, Л 
Есть растр и звук, нет изображения | 
з растр ук, р Ль Л “Лв 
л; Ла 
Есть изображение, нет звука 
Е ы 3? Л: 
. ль 6х6С 
Пе, 6г2 
п Л 
Есть звук и растр, на экране видны беспорядочно ‚Л = 
перемещающиеся полосы 6 2 
Изображение неустойчиво по_вертикали ‚ле 
& 13 
ло нп 
Изображение неустойчиво в нзправлении строк ле ле 
$; 12 
Есть звук, на экране видна яркая горизонтальная НИ 
полоса Л, Л 
Размеры изображения увеличены, яркость мала Лаз ис 
Размеры изображення уменьшены по вертикали ла» Лаз Л в 
Размеры изображения уменьшены по горизонтали “Лав х 645С.... 
13 Л 
“Ти Г-807 
На изображении появляются темные горизонталь- Л», Ла | Лв 
ные полосы в такт со звуком Л. ] Ли 
В * 
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Рис. 13. Расположение ламп иа шасси телевнзора «Темп». 
Л, — усилитель высокой частоты: Л. — гетеродии; Лз — смеситель; Ла и Ль= 
усилитель промежуточной частоты сигиалов нзображения; Ль—„Т:, — видеоуси- 
литель; Лз и Ло — усилнтель промежуточной частоты звука; Лю — ограничи- 
тель; Ли н Ло — усилитель низкой частоты; Уз — селектор и блокииг-геие- 
ратор кадровой развертки: Ли — выходной каскад кадровой развертки; 5 — 
усилитель синхроимпульсов и блокинг-геиератор строчной развертки; „Лив — выч 
ходной каскад строчной развертки; Л, — демпфер; Л и Л — высоковольт- 

ный выпрямитель; Ло и Ла — иизковольтный выпрямитель. 


Телевизор „Темп“ 


Лампы в приемннке накаливаются, но нет звука "Лоо, Та 5Ц4С 
и растра" : “Л 6119 
Есть звук, нет растра:8 | ла, Тр ° цю 
- У р ь 18, м ГГ Бас 

и Л. 

«Тв Г-807 
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Продолжение 


Есть растр, нет изображения и звука Л Лз 
1 
Л: ёнэс 
м Л. 
Л, 619 
а раны 
Есть растр и звук, нет изображения Л Ла 
5 
Л, 619 
Есть изображение, нет звука Ль Л? 
ы Ла 
Ул Ла 6Ж8 
7’ па 
| 
Есть звук и растр, на экране видны беспорядочно Лаз, Ло 6Н18С 


перемещающнеся полосы, изображение не- 
устойчиво в направленни строк или по верти- 
кали 


‚ 
Есть звук, на экране видна яркая горизонтальная | уг Л 
полоса ыы 
9 
| 14 Ль 
Размеры изображения увеличены, яркость мала | Ув У С 
Размеры изображения уменьшены по вертикали Л Л 
, Ли Ль 
—_—_—_—_—_ 
Размеры изображения уменьшены по горнзонтали Ль Ль 
Ль 5Ц4С 
Ль Г-837 


На изображении появляются темные `гориаонталь- Л: — Л 5 
ные полосы в такт со звуком 
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охетехе 


Рис. 14. Расположенёе ламп на шасси телевнзора «Темп-2». 
Л, — усилитель высокой частоты; /. — гетеродин н смеснтель; /7з — уснлитель 
промежуточной частоты снгналов изображении н звука; 474 и +75 — уснлитель 
промежуточиой частоты сигналов изображения; /Лз и Л: — вндеоусилитель; 
«з и „р-— уснлитель промежуточной частоты звука; Лью — ограничитель; 
«Ли и Ло р— усилитель инзкой частоты; Л:з — селектор в блокииг-генератор 
кадровой развертки; „Та — выходной каскад кадровой развертки; Тв — усилнч 
тель синхроимпульсов и блокннг-геиератор строчной развертки; Лив — выход* 
вой каскад строчной развертки; И — демпфер; Лв и Л — высоковольтный 
выпрямитель; Ло и Ла: — низковольтный выпрямитель, 


Телевизор „Темп-2“ 


1 2 3 
Лампы приемника накалнваются, ио иет звука Лао» «Ллл 5Ц4С 
в растра? 

Есть звук, нет растра18 Льв, Ло ще 

Чи 5Ц4С 
13 

ль Ла 
Лзв Г-807 


Е . - Я `роволжение 
И 


1 2 а 
Есть растр, нет изображения и звука Л Л, внзп. 
я, "Л 
| | ь 
{ Есть изображение; нет звука Ль Л 
, Лас. И 6Ж8 
Л’ Ла 
Есть звук н растр, нет изображения 1. -— Л в | 
У; 619 
} 
Изображение значительно увеличено, яркость не- "Лаз, Ло ще 


достаточна 


| Рис. 15. Расположение ламп иа шасси телевизора «Темп-3». 
з Н преобразователь ЧМ; Л! — усилитель 
Есть звук, на экране видна яркая горизонталь- Л Лв “Л: = усилитель высокой частоты и преобр ; 
: 


ежу астоты звука; Лз — ограничитель; Лз и Л — усилитель низкой 
т р а Лт промежуточной частоты сигналов изображения; 
з * Ло — видеоусилитель; Л» — селектор и блокииг-генератор кадровой развертки; 
Т» Ч, Ли — выходной каскад кадровой развертки; Ч. — усилитель синхронмпульсов 
и блокинг-генератор строчной развертки; Лиз — выходной каскад строчной раз 

вертки; Ли — демпфер; Л — высоковольтный выпрямитель, 


“в 


———ы—ы—ы—ы—_—————__оо 


Есть звук и растр, на экране видны беспорядочно Л, Ль 6н8С 


перемещающнеся полосы, изображение неустой- Телевизор „Темп-3я 
чиво в направлении строк или по вертикали 
и еде 
1 2 3 
На изображении появляются темные горизон- ЛА ВИ 
тальные полосы в такт со звуком _ | Но дд ай ц5о35—к—к—кдкокк—дкк—к_к_к_к_к_о_к_—_о_о 
: 61 5 
й _ Есть растр, нет нзображения и звука Л1-ь ли, Л: 
г: Л Ль, Л 
Размеры изображения уменьшены по горизонтали Ль Уз ' 
| «Тв 6Ж5П 
р Мы #ЦаС 
Л Г:507 Есть звук, нет растра! Л ип 
: ы " Ли вп 
о а ка ыы “Л 61113С 
И ь 1 
Размеры изображення уменьшены по вертикали | Лз Л С ль Лоо 
| Ла Па Л 6719 


Продолжение 


НЕЕ Е. ДЕННИ чи амы 


у 
Есть звук и растр, нет изображения МЛ 6п9 


мж———д__- 


Есть изображение, нет звука Л, 8 Лу, Ле 
Ам ‚ 
Л 6нН2п 
И 6ги4и 
Эд | 
| 
зображение неустойчиво по горизонтали ил. - 
т р и вер Гл, “Па енш 
В центре экрана видна узкая горизонтальная по- з ,.* 
лоса 10 з 
Ла тип 


ЗН ВЕЕЕНЫЕ, 


Изображение значительно увеличено, яркость мал Лв щий 


————————А—дд 


Размеры изображения уменьшены по горизоиталн Ла ецюп 
15 6113С 
Ла ен 
Размеры изображения уменьшены по вертикалн Ло . Ма 
Ли еп 
Изображение сжато справа Ли 61113С 
Одна или несколько светлых полос на изображе- Ла шп 


ани вдоль строк 


—ФЫЫ———д———_ы————————_ 


По изображению пробегают горизонтальные поло- - 
сы в такт со звуком ы и ль ль 
Лз 6ж5п 
Лз 619 


Примечание, Лампы Ла и Л:-з установлены в блоке ПТП-1 (на рис. 15. 


ве показаны), 
85 


Рис. 16. Расположенне ламп на шасси телевизоров «Темп-6» и «Темп-7», 
Л:,—Л. — усилитель промежуточной частоты звука; «7з — усилитель иизкой 
частоты; /Л.-—И); — усилитель промежуточной частоты канала изображения; 
Лз — вндеоусилитель; „7, — амплитудный селектор и усилитель строчных 
сиихроимпульсов; Лу — уснлитель кадровых сиихроимпульсов и стабилизатор 
размера по кадрам; У/и — задающий генератор и выходной усилитель кадро- 
вой развертки; У/ — задающий генератор горизоитальной развертки и клю- 
чевая АРУ; Из — выходная лампа строчной развертки; «71. — демипфер; Ли = 
высоковольтный выпрямитель; «7; — усилитель высокой частоты; Уз — гетероч 

днн и смеситель, 


Телевизоры „Гемп-6“ и „Темп-7“ 


1 2 | 3 
Беть растр, нет изображения и звукз Лу снип 
з 
Л» Ло 
Л. — Л ЧЁ 
У 6Ж5п 
Л 6ги5п 
19 
Л» ензи 
Есть звук, нет растра! Ль 3Ц18П 
Ла едап 
Лз 6131 
Ла 6нзп 
Уз 61151 
Есть изображение, нет звука л.- п Л 
ле Я: 


‚П родолжение 
ттт тт ттт————= 
1 2 3 
Есть.звук и растр, на экране видны беспорядочно п Лав” 
перзмещающнеся полосы 
О_о 
Изображение неустойчиво по горизоитали Ри ба 
о иирдидииии 
Изображение неустойчиво по вертикали Л 6ФШ 
Лоо ен?2п 
и 
Размеры изображения ‘уменьшены по горизонтали Ла 6д14П 
Л 6п31с 
Ль 6нзп 
__—_—_—_—о_оиААо_ 
На экране видна яркая горизонтальная полоса Ли 6>3П 
Ло 6н2п 
— Е — 
При увеличении яркости изображение расплывает- Лу 3Ц18П 


ся и экран гасиет 


Риг. 17. Расположение ламп на шассн телевизора «Рембрандт». 


Телевизор „Рембрандт“ 


1 2 3 
ООО Е 
Лампы приемннка накаливаются, но нет звука и “Л аь Лю 5ЦАС 

растра 
Есть звук, нет растра18 “Лэо ШС 
Ль 5Ц4С 
Лаз Гу-50 
лы ль 
Л? Ло 


Есть растр, нет изображения и звука Л, — № Ув 


——_— ии —3ЭЭЗА_ 


Ул-—усилитель высокой частоты; /›--гетеродин нп смеситель; Л›—усилитель про- 
межуточной частоты сигналов изображения и звука; „4 и Л; — усилитель проме- 
жуточиой частоты сигналов изображения; 1з — детектор; „1, — видеоусилитель; 
“Лз — усилитель промежуточной частоты звука; Л» — ограничитель; (Ль — ча- 
стотный детектор: Ли и 7 -— усилитель низкой частоты: Льз -- усилнтель 
снахроимпульсов н ограничитель; У’: — селектор; Л15 — генератор кадровой 
развертки; Ль — выходной каскад кадровой развертки; Ль — генератор строч- 
ной развертки; Из — выходиой каскад строчной развертки; Лу» — демифер; 
Я. -- высоковольтный выпрямитель; Ла в Ло — низковольтный выпрямитель, 
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5 
Есть растр и звук, иет изображения Л ЛЬ, Л, Лз* 
л Ль* 
ле Ив 
? 
Есть изображение, нет звука Ль Л Л 
т Л. 
Ли 6Ж8 
8 
П, Лав 
Есть растр и звук, на экране видны беспорядочно м, Л 
перемещающиеся полосы 
Л Л 
Есть звук, на экране видна узкая горизонтальная лы Ла 
полоса 
г 
Л Лв 
Размеры изображения увеличены, яркость мала Лю ши 
Размер изображения уменьшеи по вертикали Ль Л 
Лав Лв 
Размер нзображеиня уменьшен по горизонтали Л 5Ц4С 
Ли Л 
Лав ГУ-50 
На изображении появляются темные полосы в| Л. —Ль Л, Л, 


такт со звуком 


4—87 
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лм} „би О | 


Рис. 18. Расположение ламп на шассн телевизоров «Луч» и «Луч-2». 
„Л: — усилитель высокой частоты; +7. — смеснтель; Лз — гетеродин и усилитель 
строяных синхроимпульсов; „7. — уснлитель промежуточной частоты сигналов 
изображения; 5 — детектор; „в — видесусилитель; Л; — усилитель промежу- 
точной частоты звука; Л, — детектор; /э и Ль— усилитель низкой частоты; 
Ли — амплитудный селектор и селектор кадровых синхроимпульсов; Л — 
блокинг-геиератор и усилнтель кадровой развертки’ „Уз — блокинг-генератор 
строчиой развертки и усилитель кадровой развертки; У/. — выхслной каскад 
строчной развертки; „75 — высоковольтный выпрямитель; Ив — демпфер; Л —= 
иизковольтный выпрямитель. 


Телевизоры „Луч“ и „Луч-28 


1 р 3 
Лампы нриемника иакаливаются, но нет звука Ли 513С 
и растра 
Есть звук, иет растра! Лав 615С 
Л; ао 
э 
13 Лз 
Ли Г-807 
РР спо 


Есть растр, нет изображения н звука 


Есть растр и звук, нет изображення 


Есть нзображение, нет звука 


Есть звук и растр, на экране вндны беспорядочно 
перемещающиеся полосы 


Изображение неустойчнво по вертнкали 


Изображение неустойчиво по горизонтали 


Есть звук, на экране вндна узкая горизоптальная 
полоса 


Размеры кзображения увеличены, яркость мала 


Размер изображения уменьшен по вертнкали 


Размер изображения уменьшен по горнзонтали 


На изображеини появляются темные горизонталь- 
ные полосы в такт со звуком ` 


г 


Продолжение 


2 3 
1 
Л ы Л 
л, 6жзп 
ры Ль 
‹ 
Ль Л; Л 
в вто 
п Ла 
Л 6х6с 
Л 6жЖ8 
Ло 616с 
рН Ла 
13 
Л, Ла* 
2: 
7. Ли" 
э 
Л, Л 
Ль с 
Ль Лаз Ли 
Лаз 615С 
Ла Ли 
Ла Г-807 
Л. “15 Ви 
Ль 619 
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Рис. 19. Расположение ламп на шассн телевизора «Знамя». 
Л. —- усилитель высокой частоты; Л :.з— гетеродин и смеситель; Л: и Л. = 
усилитель промежуточиой частоты сигналов изображения; Л; и Л. — видеоуси< 
литель; Ль— усилитель промежуточной частоты сигиалов звука; Ле — огранн- 
читель; «Лт -— усилитель иизкой частоты; „Лз — селектор и блокинг-генератор 
кадровой развертки; „Ло — выходной каскад кадровой развертки; Ль — селек* 
тор и блокинг-генератор строчной развертки; Та: = выходной каскал строчной 
развертки; Ли — высоковольтиый выпрямитель; Л — демпфер (6 ЦП). 


Телевизор „Знамя“ 


1 2 3 
а 
Есть растр, нет изображеиия и звука с Лань Льь внзп 

Л, п Ль Л 
т, ЖБИ 
Л 6п9 
о Ея 
Есть звук, нет растра «Л, ций 
ь Е Ла вп1ои 
ль Ле 
Ла Л; 
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П родолжекие 


1 2 3 
Есть Изображение, нет звука Л, Ли, Л 
8 
ЛЗ Л а* 
7 
Изображение неустойчиво по горизонтали Ло вп 
Изображение неустойчиво ио вертикали | Л ши 
В центре экрана видна узкая горизонтальная по- Л бп 
лоса 
ть вии, 
— 
Изображение зиачнтельно увеличено, яркость мал Ла щи 
Размеры изображения уменьшены по горизонтали Льз ецои 
Ли 67136 
ло Ув 
НЕ ЕЕ ЕЕ ЕН ЕЕ 
Размеры изображения уменьшены по вертикали - Лз И 
Р/6 ип 
Изображение сжато справа Ла 6ти3С: 
На изображевин видна одна или несколько гори- ЛЬ би 
зонтальных светлых строк 
Но изображению Пробегают горизонтальные поло- Ль Л, Л, 
‚сы в такт со звуком ы 
Лз 6Ж5П 
Ч Лт 


л;-6Ж97 
( Знамя 98 Весна” 
ИД -б Л 

{Знамя вм } 


Рис. 20. Расположение ламп па шасси телевизоров «Зиамя-58», «Знамя-58-М» 
и «Весна». 
Л!-1— усилитель высокой частоты; /Л!:..— гетеролин и смеситель; Л; и Л. -— 
усилитель промежуточной частоты сигналов изображения и звука; Ло и Л. — 
видеоусилитель; Л — усилитель промежуточной частоты сигналов звука («Зна- 
мя-58»), усилитель промежуточиой частоты сигиалов звука и усилитель инзкой 
частоты («Зиамя-58-М»); „Ле — ограиичитель; Л; — уснлитель низкой частоты; 
Лз — селектор и блокинг-геиератор кадровой развертки; Ло — выходной кас- 
кад кадровой развертки; Лью — селектор и блокинг-генератор строчной раз- 
вертки; Ли; — выходиой каскад строчной развертки; „112 — высоковольтный 
выпрямитель; Лпз —- демпфер. 


Телевизоры „Знамя-58“, „Знамя-58-М“ и „Весна“ 


1 2 3 
Есть растр, нет изображения и звука Та 6нп 
Льа 6Фш 
{„Знамя-58-М*, „Весна“) 
т Л. 
т („Знамя.58-М*) 
ль Л Ль Л, 
я („Знамя-58“, Весна") 
У Ла 


Тв 
{„Знамя-58-М=) 


х 


Продолжение 


— 
> 
(“> 


| 


Есть звук, пет растра! „Л ип 
Лаз 611101 
п 6гизС 
18 
Ль м 
л Л, 
Есть изображение, нет звука 7 Л: 
{Знамя-58-М*) 
7 ль, Ли 
({Знамя-58-М*) 
Ль, ия Л, Л 
{„Знамя-58“, „Весна®) 
т Ле 
Изображение неустойзиво по горизон- Ло сыт 
тали 
Изображение неустойчиво по вертикали Лз [и 
В центре экрана вндна узкая горизон- “Лв ентш 
тальная полоса Л» гаи 
Изображение значительно увеличено, Лв ип 
яркость мала 
Размеры изображения уменьшены по Л оц1оп 
горизонталн ны 673С 
10 “в 
Размеры изображения уменьшены по Ла Уо 
вертикали Ло вши 
Изображение сжато справа Ли 6гизс 
1 
На изображении видна одна или цес- я беги 
колько горизонтальных светлых строк ы 
По изображенню пробегают горизон- Л», Л УТ 
тальные полосы в такт со звуком Л 6Ж5П 
Л. я, 


‚ @ 
я 


ы{о% 


$ 


ВЖИ % 


х 


@)4 


[5 
В. 
[=] 


Рис. 21. Расположение ламп иа шасси телевизоров «Старт» и «Старт-2». 
Л: усилитель промежуточной частоты сигиалов изображения и звука; Ла и 
Л; — усилитель промежуточиой частоты сигналов изображения; Ле и Л:— 
видеоусилитель; Лзь и Л» — усилитель промежуточной частоты звука; Люв— 
ограничитель: Ли и Л» — усилитель низкой частоты; Л,з — селектор и бло- 
кииг-генератор кадровой развертки; Л. — выходиой каскад кадровой разверт- 
ки; Льв — усилитель синхроимпульсов и блокииг- генератор строчной развертки; 
'Л:в — выходиой каскад строчной развертки: Ли — высоковольтный выпрями- 

тель; Л: — демпфер. 


Телевизоры „Старт“ и „Старт-2“ 


дд 


1 2 3 
Есть звук, нет растра! Л щий 
в вп 
16 6Г113С 
Ль 6НИТ („Старт“) - 
ла Лаз* („Старт-2“) 
Л, 69 
Есть растр, нет нзображения и звука Уь и Л,з* 
д п. 


_ Продолжение 


1 2 3 

Есть изображение, нет звука Ла—Л, У 
Л, Лв 

Есть растр и звук, нет изображения Л, Лв 
Л} 6119 

Есть звук, иа экране видны беспоря- /’. У 


дочно перемещающиеся полосы 


5 
Изображение неустойчиво по вертикали Л Л 


а 
Изображение неустойчиво по горизон- УТ 6НИТ („Старт”} 
тан м 6НЗП („Старт.2=) 


Изображение значительно увеличено, Л» Цин 
яркость мала 


В цеитре экрана видна узкая горизон- 7, У 
тальная полоса, звук есть 
Л, Ль 
Размеры изображения уменьшены по Л. вщоп 
горизоитали ль 613С 
Л 6 („Старт“) 
Л: 6НЗП („Старт-2*) 
Размеры изображения уменьшены по Л Л: 
вертнкали 
Ла вит 
Изображение сжато справа Лав 61113С 
На изображении видна одна пли не- Ль Ла 


``сколько светлых строк 


Примечание, Лампы Л; и „Т, установлены в блоке ПТП- (иа рис, 21 
показаны). 
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Рис. 22. Расположение ламп на шасси телевизора «Старт-3». 
Л, Л. и Ла — усвлалель промежуточной частоты сигналов изображения и 
звука; Лз — усилитель промежуточной частоты сигналов изображения и звука 
п ключевая АРУ; Л — видеоусилитель; Л — усилитель промежуточной часто- 
ты звука; Л’— усилитель промежуточной частоты звука н усилитель низкой 
частоты; "Лз — усилитель низкой частоты; Ло — селектор: “То — селектор-огра- 
ничитель синхроимпульсов и задающий генератор кадровой развертки; 7: — 
выходной каскад кадровой развертки; У//› — задающий генератор строчной 
развертки; И/Ллз — выходной каскад строчной развертки; Ли — высоковольтный 
выпрямитель; Ль — демифер. 


Телевизор „Старт-3%“ 


Есть звук, нет растра Ла цип 
Л:5 6ц!0п 
Лиз 611136 
12 
Л Ло” 
в’ 61151 
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Продолжение 


1 2 3 
Есть растр, нет изображения и звука Л... вни4ап 
1 
1-2 мы 
2 
Л-Л, Ло" 
Л Лт 
У 6ж5П 
ПЕН 
Есть растр и звук, нет изображення Л 61151 
Есть изображение, иет звука м, Л, Иа 
Ла 67141 
Есть звук, на экране видны беспорядочно пере- ЛЗ ля 
мещающиеся полосы э ь 
Изображение неустойчнво по вертикали Ло енш 
м>——— 
Изображенне неустойчиво по горизонтали Ль енш 
Изображение значительно увеличено, яркость Ла ин 
мала 
сть звук, в центре экрана видна узкая горизон- Лло ет 
тальная полоса э 
ы Л 
Размеры изображения уменьшены по горизонтали Ль шп 
аа 6г3с 
Ли 61101 
Размеры изображения уменьшены по вертикали Ла Л 
Лью ентп 
Изображение сжато справа Лаз 61136 


Примечание. Лампы Л: и 4, становлены 
рис. 22 не показаны. т Е ь ва 
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Рис. 23. Расположенне ламп на шасси телевизора «Рекорд». 
Ла— усилитель высокой частоты; //-—//. — усилитель промежуточной частоты 
сигналов изображения н звука; „/ч — гетеродин ЧМ и видеоусилитель; Ль—ви- 
деоусилитель; Изв — усилитель промежуточной частоты звука; Л’, — ограничя- 
тель; Л» — усилитель низкой частоты; И? — селектор и блокинг-генератор 
кадровой развертки; У: — выходиой каскад кадровой развертки; Ли! —- усили- 
тель синхроимпульсов и блокинг-генератор строчной развертки; „Л: — выход- 
ной каскад строчной развертки; /з — демпфер; Ли — высоковольтный выпря- 
митель. 


Телевизор „Рекорл-- 


1 2 3 
Есть растр, нет изображения и звука Лыь Лаз 6нзи 
И—Л, У 
т Ло 
Е 
Я, УТ 
Есть звук, нет растра! `Лы щит 
Л 6ц1п 
Ла 61113С 
| ры Ма 


60 


П родолжение 
1 2 ` 3 
* 
Есть нзображение, нет звука Л Кап 
8 Л:* 
т 
рн Ль* 
На экране видны беспорядочно перемещающиеся Л? РР а 
полосы, звук есть о я 
Есть звук, изображение неустойчиво по горизон- Л», т, М а* 
тали или вертикали 
Есть звук, в центре экрана видна узкая горизои- Ри 74 
тальная полоса - 
Ло 6114П 
Изображение значительно увеличено, яркость мала Ли щий 
Размеры изобзажения уменьшены по горизонтали Л ци 
Ла 6113С 
Ла: У 
Размеры нзображенния уменьшены по вертнкали Ль 61114АП 
, У 
Изображение сжато справа Л в 61113С 
По нзображеиню пробегают темные горизонталь- Л:—Лз Л’, 
ные полосы в такт со звуком 
И Ги 
«Лу Л 


Примечание. Лампы Ль.;: я Л;:.. установлены в блоке ПТП-! (лампа 
Л.» на рис. 23 не показаиа). 
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(биз) ло | 


Рис. 24. Расположение ламп на шасси телевизора «Рекорд-А». 
Л 1-:—уснлнтель высокой частоты; Л;——Йз — усилитель промежуточной часто- 
ты а изображення н звука; Л. — гетеродин ЧМ и а ий 
“Ль — видеоуснлнтель; Л — усилитель промежуточной частоты звука; т а 
ограинчнтель; /7з — усилитель иизкой частоты; Л» — выходной каскад р Н 
развертки; Л — селектор и блокинг-генератор кадровой развертки; Ти — ус к 
литель сннхронмпульсов и блокннг-геиератор строчной развертки; РО ре 
ной каскад строчной развертки; „Л!з — демпфер; Ли — высоковольтный выпр; 
митель. 


Телевизор „Рекорд-А“ 


Есть растр, иет изображеиня и звука Ла, ла ензп 
Л, м, 
„Л: вби 
/ гии 
Есть звук, пет растра! Ла и к 
Лаз Ц 
` Л 61113С 
ле Ло" 
Есть изображение, иет звука Ль, ыь Ли 
п Ло 
Есть звук, на экране видиы О вы пере- Ую внш 
мещающиеся полосы 3 : 
ВИННИ 
Изображение иеустойчиво по горизонтали или бер- Ло, Ли. сш, , | 
тикали 
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в : Продолженив 


ри 1 | . 2 | 3 
Есть звук, в центре экрана видна узкая горизон- р «Лв 
‹ тальная полоса Е. 

р | Л Ли» 
эж—БЪ ——_и —_- 
Изображение значнтельно увеличено, яркость мала ‘Ли . ций 
Размеры изображення уменьшены по горнзонталн Л: „р  6бщ0П 

. Лиз 6113С 

1 нп 
Ы——жШщШщ 
‚ Размеры изображення уменьшены по вертикалн Ло в 
“Ло внш 
Ум—— о 
‚ Изображенне сжато справа “Ла 6113С 
По изображению пробегают темные горизонталь- Ли — И Л» 
ные полосы в такт со звуком а вип 
Л 611151 


Примечание. Лампы “Л:-: и Л:-. установлены в блоке ПТП-1 


лампа 
:-, на рис. 24 не показана). ‹ 


> 


ФОФО 


О 
О 


> 


> 


в 


Рис. 25. Расположение ламп на шасси телевизора <Рекорд-Б». 


«1 => усилитель высокой частоты Л!-з — преобразователь частоты (на рисуи- 
ке ие показан); „Л,—Лз — усилитель промежуточной частоты сигналов изобра- 
жения и звука; Лу и Лз — видеоусилитель; Ле — усилитель проме чиой 
частоты звука: Л: — ограничитель; „ДЛ; — усилитель низкой частоты; И — вы- 
ходной каскад кадровой развертки; Ли — селектор и блокинг-генератор 
кадровой раавертки; «Ли = усилитель синхроимпульсов и блокииг-геиератор 
строчной развертки; 7» выходиой каскад строчной развертки; 1: = демп- 
Фер; Ли — высоковольтвый выпрямитель, 
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Телевизор „Рекорд-Б“ 


1 2 3 
Нет изображения и звука 1 6Н14П 
УЛ - 6ФШ 
«Л, —л 7, 
“Л 6115 
* 18 «7, щип 
Есть звук, нет растра лы вон 
я 6113С 
лы ль 
Есть изображение, нет звука “Ле, т Лз* 
7 
Л Л, 
На экране видны беспорядочно перемещающиеся Ло, Ла ен 
полосы, изображение неустойчиво по горизон- 
тали или вертикали 
Есть звук, в центре экрана видна узкая Горизон „713 л* 
тальная полоса 10 21 
л Л 
9 
Изображенне значительно увеличено, яркость мала Ли ил 
Размеры нзображения уменьшены по горизонтали Лзз 6410п 
Ла 6113С 
Ли Льо 
Размеры изображения уменьшены по вертнкали “То Ли 
- Ль ил 
Изозражение сжато справа Л 6713с 
По изображенню пробегают темные горизонталь- Л, — Л Ле 
ные полосы в такт со звуком “Л 61151 


Примечание. Лампы Улан Л... установлены иа блоке ПТИ (лампа 
Л,- на рис. 25 не показана). 
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(лип ) лы 
ее 


Рис. 26. Расположение ламп на шасси телевизора «Рекорд-12», 
Л:-: — усилитель высокой частоты; Л:-з — гетеродин и смеситель: 1. „1, Л эх 
*Л,-з — усилитель промежуточной частоты сигналов изображення и звука; 
Л:-«— видеоусилитель; Л,5— усилитель промежуточной частоты сигиалов 
звука; „7;-, — ограничитель; 'Лз-; — усилитель низкой частоты; /:-, — селектор 
и задающий генератор кадровой развертки; Лз-з— Усилитель сннхроимпульсов 
и задающий геператор строчной развертки; Л з-:— выходной каскад кадровой 
развертки; „7:-, — выходной каскад строчной развертки; 3-5 — демпфер; 
Й.-— высоковольтный выпрямнтель. 


Телевизор „Рекорд-12“ 


1 8 3 

вы 

Беть растр, нет изображения и звука | Ла 6нН14П 

| Лл-а 6Фп 
1 

Л:-ь Л, Л.-в 

р "Ла 

Беть звук, нег растра: “Лз-в ИП 
| 

Ль-5 6ц10п 
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Рис. 27. Расположение ламп на знасси телевизоров „Рубин“, „Рубип-Л“ и „Янтарь“. 
«Л: — усилитель высокой частоты; Л», — смеситель н гетеродип; „7; — Лв —Русилитель промежуточной частоты 
сигналов изображения и звука; „7,—видеоувилитель; Лян Л, — усилитель промежуточной частоты звука; /ю— 
предварительный усилитель низкой частоты и гетеродин ЧМ; /Г, — окопечцый каскад усплителя пизпой час- 
тоты; „1, — селектор и блокинг-генератор кадровой развергки; Лаз — блокинг-геператор строчной развереки н 
усилитель управляющего напряжония; „Л, — выходной каскад”строчной развертки; „Л. — демифер; „Л,в — высо- 
ковольтный выпрямитель: /Л., — выхолной каскад кадровой развертки: /Тя и Лив — низкозольтный выпрямитель 
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Телевизоры „Рубин-102“, „Рубин-102А“, „Рубин-1025“, 
„Рубин-201“, „Рубин-202“, „Радий“ 


Есть растр, нет изображения и зву- Лев 6Н14П 
ъ 
ка л, л. 
Л — ль Ла 
и 6Ж5И 
ОЕ ЕЕ ИНН. 
Есть изображение, нет звука м Л 
Л. лу 
ле Л 
(„Рубин-102А“, „Рубин-1025“) 
Ув 6718п 
(„Рубин-102“, „Рубин-201“, 
„Рубин-202“, „Радий“, 
Есть растр и звук, нет изображе- Лаз 671151 
НИЯ 
Есть звук, нет растра! ин и 
18 т 
Ли 56113С 
Ли Ли 
Ль вги5п 
ЕЕ ВИН 
Есть звук, на экране вндны беспоря- 2 
дочно перемёшающиеся полосы, 13 Ла 
изображенне неустойчиво по го- Л 
ризонтали н вертикали м внт 
Есть звук, в центре экрана видна Л Лав 
узкая горизонтальная полоса ле в 
15 5 
(„Рубнн-102А*, „Рубин-102Б*) 
Ль 60181 
(„Рубин-107“. „Рубин-201“, 
„Рубин-202*, „Радий“) 
Размеры нзображения уменьшены Ли Лав 
но вертнкали 5 61180 
(„Рубии 102“, „Рубин-201“, 
„Рубин-202“, „Радий“), 
ЛЬ 


Ль 
(„Рубич-102А“, „Рубин-102Б“) 


Изображение значительно увеличе- У ция 
но, яркость мала 


Размеры изображения уменьшены Тв 61оп 
по горизонтали Лия 6113С 

Я ата Ла 

аа: 

Изображение сжато справа Л, 61113С 

По изображению пробегают темные Л —Ль В 
горизонтальные полосы в такт “Ли 6Ж5П 
со звуком Лаз 61151 
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хориметер же недллто * 


Рис. 29. Расположение ламн иа шассн телевизора «Еннсей». 
“Л: — усилнтель высокой частоты; Л; — преобразователь; „Лз и Л. — усилитель 
промежуточной частоты сигналов изображеиня; (Л и Ле — видеоуснлитель; 
Л: и Л, — усилитель промежуточной частоты звука: Лз — ограничитель; Лю и 
Ли — усилитель низкой частоты; И: — селектор и блокннг-генератор. кадровой 
развертки; Л:: — выходной каскад кадровой разверткн; Ла — усилитель 
синхроимпульсов и блокннг-генератор; Л»; — выходной каскад строчной раз- 

вертки; Лав — высоковольтиый выпрямитель; Ли — демпфер, 


Телевизор „Енисейя 


у 2 3 
д 
Есть растр, нет изображения и звука “ЛЬ, Ч ензп 
Есть звук, нет растра Л в цип 

| ль 610 


и 


Продолжение 


1 2 З 
Есть звук, нет растра! Л 61136 
` 13 # ,. | 
Ла Л, 6) 
о 
ле, Л, 5) 
Есть изображение, нет звука } 
3 В :- 
Л, Л НЫ ь 
ь И — НИ 
ь й и 
Изображение значительно увеличено, яркость не- «Лав ЩИП 
достаточна } 
Есть звук и растр, на экране видны беспорядочно Лаз Ла нп 


ся 
перемещающныся. полосы Рис. 30. Расположение ламп на шасси телевизора «Енисей-2». 


Л,-.— усилитель высокой частоты; И ,., — гетеродин и смеснтель; Ли—Л: — 
уснлитель промежуточной частоты сигиалов нзображения и звука; Л. и Ль— 
видеоусилитель; в и //‚ — усилитель промежуточной частоты звука; +7: — уси- 
литель низкой частоты; Л» — выходной каскад кадровой развертки; 7 — 
Изображение неустойчиво по горизонтали Ль вн селектор и блокинг-генератор кадровой развертки; „/и —- усилитель строчимх 

. синхроимпульсов и блокинг-генератор строчной развертки; Л, — выходной 
каскад строчной развертки; „7: — демпфер; (Ли -— высоковольтный выапря* 


мипель. 
Изображение неустойчиво по вертнкалн Лаз венп В 
: Телевизор „Енисей-2“ 
ь 
Размеры нзображення уменьшены по горизонтали Ли 6110п ' 2 р 
Лб 61013С 
Ла ь Мь ° Есть растр, иет изображения:и звука УТ венип 
1-2 6Фп 
т в 
Размеры изображения уменьшены по вертикалн Уз епт й 
Ла Ла Е Л ЕП!5П 
: Есть звук, нет растра Та щип 
Изображение сжато справа Лу 6113С 
Ль вцзоп 
12 : 73 


Продолжения 


1 2 3 
Есть звук, нет растра Лаз 61138 
из . 
Л, : Л 
о крвдДдДдидо д 
Есть изображение, нет звука Ль, Л Ла 
ле Л," 
Есть звук и растр, на экране видиы беспорядочно Р/В шп 
перемещающиеся полосы 
Изображение неустойчиво по горизонтали Ла | енш 
23 
Есть звук, нет растра, в центре экрана видна го- Л „Ли 
ризонтальная светлая полоса 
5 
Л Л з* 
э 
Размеры нзображення уменьшены по горизонтали Л 61101 
Лаз 6113С 
Ли “Ло 
—_ двд 
Размеры изображения уменьшены по вертикали УВо Ла 
я, в 
Размеры изображения увеличены, яркость мала Ли ций 
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Рис. 31. Расположение ламп иа шасси телевизора «Еиисей-3».. 
Л! — уснлитель промежуточной частоты сигналов изображения и звука и ге- 
нератор кадровой развертки; „7. — усилитель промежуточной частоты сигналов 
нзображения и звука и генератор строчной развертки; „Л7з — усилитель проме- 
жуточной частоты сигиалов изображения и звука и генератор строчной раз- 
вертки; Л. — видеоусилитель; „Л — усилитель промежуточиой частоты звука и 
ключевая АРУ; Лз — усилитель низкой частоты и ограиичитель; Л: — усили- 
тель низкой частоты; Л, — выходной каскад кадровой развертки; Л — селек- 
тор и фазоинвертор; Ли — выходной каскад строчиой развертки; Ли — демп- 
фер; Л» — высоковольтиый выпрямитель; Л: — усилитель высокой частоты; 
Ла — гетерсдин и смесвтель. 


Телевизор „Енисей-3“ 


Есть растр, нет изображения и звуна 


Л, -онап 
п Ли 
л—л Ле 
РА 61151 
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П родолжение 


Есть изображение, нет звука Ль 8 Ла 


Есть звук, нет растра18 Лаз ил 
Ла ей 
Лью 6113С 

Л» Л Л 


Изображение неустойчиво по горизонтали или по ры Ле 
вертикали * 


НЕА ОНИ ЗЕЕ 


а экрана видна узкая горизонтальная по- “Ла пап 


Размеры изображения увеличены, яркость мала „Ло ции 


——___д———/:/—:ЗЧЗСА З/„А 


Размеры изображения уменьшены по горизонтали Ла 61101 
"Лт 6113С 
Ль, Л У 


Размеры нзображения ученьшены по взртикали Л 6гап 


ЛЬ ИС 
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Рис. 32. Расположение ламп на шасен телезизора «Заря». 


Л; — усилитель высокой частоты; Л. — гетеоодин и смеситель: Лз — усилитель 
промежуточной частоты канала изображения и усилитель низкой частоты: 
„1 — усилитель промежуточной частоты канала нзображения и амплитудный 
селектор; Ль — видеоусилнтель; „в — усилитель промежуточной частоты сигна- 
лов звука и усилитель ИИЗКОЙ частоты; „1 — ограничитель промежуточ- 
ной частоты звука и усилитель синхроимпульсов; Из — блокинг-генера- 
тор кадровой развертки и управляющий каскад строчной развертки; 5 — 
выходной усилитель строчной развертки; Лу — демпфер; Ли — высоковольт“ 
ный выпрямитель; Лью — выходной усилитель кадровой развертки. 


Телевизор „Заря“ 


| 2 3 
4 
Есть растр, нет изображения и звука У ензи 
ль нзп 
2 1 
Л» Л, в 
Ль 6751 


П] роболжени 


Есть звук, нет растра Уз ция 
“Ло 61101 
В/С 611136 
Л енш 
Есть изображение, нет звука т, лы Ле 
т 
т, 1 д’ 


Есть звук, изображение неустойчиво по горизон- 


тали или по вертикали ль им Л 
Есть звук, в центре экрана видна узкая горизон- Ла гп 
тальная полоса 
л? внп 
Яркость свечения мала, увеличены размеры изо- УЛ ции 
бражения 
Размеры изображения уменьшеиы по горизонтали Лу вц1оп 
Л» 61113С 
Лз енш 
Размеры изображения уменьшеиы по вертикали Ла еп 
Л нп 
ЕВЕ ЕР ЗВЕНЕ ЗЕЕ ЗН НЕВЕ ДЕОЫЙ 
Изображение сжато справа Л 61113С 
На изображенни вдоль строки видны одна или Ль ог 


несколько светлых строк 


3 


8 


Рие. 33. Расположеняе ламп ва шасси телевизоров «Заря-2», «Заря-2а», 
` «Волхов» и «Спутиик». 
и, — усилитель высокой частоты; Л, — гетеродии и смеситель; Лз — усилитель 
промежуточной частоты канала изображения; Л. — усилитель промежуточной 
«нстоты канала изображения и усилитель низкой частоты; Л — усилитель 
промежуточной частоты канала изображения и окоиечный усилитель иизкой 
частоты; в — видеоусилитель; 1 — усилитель промежуточиой частоты сигиа“ 
лов звука и амплитудиый селектор синхроимпульсов; „«Лз — ограничитель 
в усилителе промежуточной частоты и усилитель сиихроимпульсов; „Ло — бло- 
кинг-геиератор кадровой развертки и управляющий каскад строчной разверт“ 
ки; Ию — выходиой усилитель строчиой развертки; Ли — высоковольтный выч 
прямитель; И! — демпфер; Л: — выходиой усилитель кадровой развертки. 


Телевизоры „Заря-2“, „Заря-2а“, „Волхов“ и „Спутник“ 


Есть растр, нет изображеиия и звука Л, нап 
1 
Л, Ло 
Л ежи 
Ль, Л, Л 
Л 65 п 
Есть звук, нет растра Ли ций 
5 вцп 
Ло 6113С 
Ло енп 


Продолжение 


Есть изображение, нет звука внзп 
Ло 
Л 
———————————Ш—ПШ—————ШД—_—8ж—жЖ——__—_——о——— 
Есть звук, изображение неустойчиво по гори- И 
зонталн н по вертикали 5“, У 
Р-Р ЕН НЕЗНАНИЕ, 
В центре экрана видна узкая горизонтальная нп 
полоса бин 
— ооо 
Малая яркость свечения экрана, размеры изо ция 
бражения увеличены 
Размеры изображения уменьшены по гори- 6ц1оп 
зонтали 6713 
онш 
Размеры нзображения уменьшены по вертикали виш 
енп 
Изображение сжато справа 61113С 
Одна или несколько светлых полосок на изо- отп 


бражении вдоль строк 
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ие: 


Рис. 34. Расположение ламп на шасси телевизоров «Неман» и «Воронеж». 
Л... — усилитель высокой частоты; Л — гетеродвн и смеситель; Л; — усили- 
тель промежуточной частоты сигналов звука и усилнтель синхроимпульсов: 
Лз — ограничнтель в усилителе промежуточной частоты звука и задающий 
генератор строчной развертки; Лз — усилитель низкой частоты; Лу и Ль — 
уснлитель промежуточной частоты сигналов изображения н звука; Л» -— усн- 
лнтель сигналов изображения н звука н АРУ; Л: — видеоусилитель; УТ -— се- 
лектор и задающий генератор калровой развертки; Ли -- выходной каскад 
строчной развертки: Л; — выходной каскад кадровой развертки; 12 — демп- 
фер; //з — высоковольтный выпрямитель, 


Телевизоры „Неман“ и „Воронеж“ 


1 2 3 
1 
Есть растр, нет нзображення и звука? Л: нап 
Ла» ФП 
Ль Л. ` бжш 
Л: УЛ 
в 
Л, 61150 
— од НИС ИЕВННИНЫ 
Есть звук, нет растра Лаз з ЦИ 
у У 
Ль цоп 
Ио 5713С 


6—87 81 


П родо лжение 
1 2 Е] 
Есть изображение, нет звука л, л д, 
ле Ли 
3 
Есть звук, на экране видны беспорядочно пе- ‚ло Л. 
ремещающиеся полосы : В 
и У 
ит 
Размеры изображения уменьшены по вертнка- Ла Лз 
ли ГИР Л, 
Размеры изображения увеличились, яркость Ла Цин 


уменьшилась 


Рис, 35. Расположенне ламп на Шасси телевизоров «Верховина» и «Верхо- 

вина-А», 
Ль-г-усилитель промежуточной частоты снгналов изображения и звука; Л... — 
усилитель промежуточной частоты сигналов изображения и звука н АРУ; „Л. — 
усилнтель промежуточной частоты сигналов изображения и звука; „7-а и „Л.-5—вн- 
деоусилитель; „7з-,—усилитель промежуточной частоты сигналов звука; /7з-.-—=усн» 
литель промежуточной н низкой частоты звука; /:-з— усилитель низкой частоты; 
„Ла-г-оконечный каскад кадровой развертки: „Ла-„-блокинг-Геиератор кадровой 
разверткн и селектор; „Л:-„ усилитель синхроимпульсов и задающий генератор 
строчной развертки; „Х;-:—оконечный каскад строчной развертки; „Ль-:-демпфер; 
Л:-з—высоковольтный выпрямитель. 
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Телевизоры „Верховина“ и „Верховина-А“ 


Есть растр, нет изображения н звука 


Есть звук, нет растра18 


—————— 


Есть изображение, нет звука 


—_—__—_ 


Есть звук и растр, на экране видны беспоря- 
дочно перемещающиеся полосы 


—_—_———__ д —о_о 


Есть звук, на экране видна яркая горизонталь- 
ная полоса 


Размеры растра уменьшены по горизонтали 


—ыы—ы—ы———_—_———_— 


Размеры растра уменьшены по вертикали 


Размер растра увелнчен, яркость мала 


Л5-з 


1-2 


Лз-* 


Лз-* 


Лз-а 


ип 


, Примечание, Лампы Л,.: н /:.. установлены в блоке ПТК и ва 
рис, 35 не показаны. 


6* 
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—— 
} 
} 
| 


ЭФ Л. 


Рис. 36. Расположение ламп иа шасси телевизора „Нева“. 
„Л. л-усилитель высокой частоты; Л:.;—гетеродин и смеситель; „?.-ь Ла Н 
Л..з-уснлитель промежуточной частоты сигиалов изображения и ввука.. Л,— 
видеоусилитель; Лз-т—усилитель промежуточной частоты ввука; Лз.—уси литель 
п.омежуточиой и нчзкой частоты звука; ИЛ „;--усилитель низкой частоты; Лз.;— 
селектор строчных синхроимпульсов и блокинг-генератор строчной развертки; 
Л;.з-—оконечный усилитель строчиой развертки; Лз.г-демифер; Л, высоко- 
вольтный выпрямитель (на рисунке не показана); Л... селектор кадровых 
синхроимпульсов и блокинг-генератор кадровой развертки; Лз..-оконечный каскад, 
кадровой развертки. 


Телевизор „Нева“ 


Есть растр, иет изображения и звука 


Л: внип 

л., Лз- 
РА Ла 

А: 6ГИ5П 


= 


Продолжение 


1 | 2 3 
Есть звук, нет растра!8 Ла Щид 
У5-з 610н 
„Лу-2 61113С 
Уз -1 НП 
- 
Есть изображение, пет звука в . 
3-1 Л 
2-1 
2 
3-2 Ль-* 
8 
8-3 Ув. 
Есть звук, нет изображения Л 6715Н 
Есть звук и растр, на экране видны беспоря- 2 
дочно перемещающиеся полосы 6-1 Лзэ* 
Размеры изображения уменьшены по горизон- “Ла 6113С 
тали 
Лз-з вцюп 


Размеры изображения уменьшены по верти- Лв-» “Л.-з 
кали ^ 
Ле-1 “Л з-а 


При увеличеннн яркости изображеняе расплы- Леа щии 
вается и экран гасиет 


Рис. 37. Расположение ламп на шасси телевизора „Волна“. 
Л —Л-з-усилитель промежуточной частоты сигналов ‘изображения и звука: 
УЪ-ч—усилитель промежуточной частоты сигналов изображения и звука н АРУ; 
Л:.—видеусилитель; Лз.:-селектор и усилитель синхроимпульсов; Л..;—мульти> 
вибратор; Л...—ключевая АРУ и усилитель строчной стабилизации; ..—выход- 
ной каскад и стабилизатор размера кадров; /й-—-—<електор кадровых синхроям- 
пульсов и блокинг генератор кадровой развертки; У/.1—усилитель низкой и про» 
межуточной частоты звука; /у,.»—усилитель промежуточной частоты; Ль.;—огра- 
иичитель и усилитель низкой частоты; У -.—уевлитель низкой частоты; Ле-г- 
выходной каскад строчной развертки; Ль..—демпфер; Ль.з—высоковольтный 

выпрямитель; Л’.:—©стабилизатор (на рисунке не показан). 


Телевизор „Волна“ 


1 2 3 
Есть растр, нет изображения и звука Ла нап 
Л, Л: 
л,-Л,, Л. 
23 
Л... Л 
Лу 61151 


Продолжение 


1 Р) 3 
Есть звук, нет растра18 Ла 6щ19п 
Ле-л 6131с 
Ло эЦ8И 
м Ли 
Есть изображение, нет звука ИЛу-ь рр Л 
8 
ый 1 
Л паи 
Есть звук и растр, нет изображения Л 61151 


Есть звук и растр, иа экране видны беспоря- 


дочно перемещающиеся полосы т, Л 

На экране видна яркая горизонтальная по- 8 И 
лоса мы 

Ла 6ФЗП 

Р азмеры изображения умевпынены по верти-| Л Ле 
кали тг 

Лаз 6ФЗП 

увеличении яркости изображение расплы- | Лыз 389 


вается и экран гаснет 


Примечаине. Лампы ,., и Л,., устано бло с. 37 
не показаны. 1-: й «/.., установлены в блоке ПТК и на ри 
&# 


Рис. 38, Расположение ламп иа шасси телерадиолы „Концерт“. 


Л.-‹—усилитель высокой частоты, смеситель и гетеродин УКВ канала; Л.—уси- 
лнтель промежуточной частоты ЧМ и преобразователь АМ каналов; Л„—усили- 
тель промежуточной частоты Каналов АМ и ЧМ; Л,—детектор АМ ин ЧМ кана- 
лов; Л. и Ль-усилитель низкой частоты; Л, и Ль—усилитель и ограничитель 
промежуточной частоты звука: /ь—И/з-—усилнтель промежуточиой чвстоты си“ 
гналов изображения и-звука; Л„—видеоусилитель; Ль„—ключевая АРУ (триод) и 
селектор (пентод); и—усилитель синхроимпульсов н блокииг-геиератор кадро- 
вой рязпертки; „7‚—оконечный усилитель кадровой развертки; Л,:—мультивибра- 
тор строчной развертки; /„-—оконечный усилитель строчной развертки; У зо— 
демпфер; Ла-—высоковольтный выпрямитель. 
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Телерадиола „Концерт“ 


ид 


1 2 3 
Есть растр, нет изображения и звука Л -: б14П 
Л, Л 
Л, Л, 
Есть звук, нет растра Ла 6715П 
т, Л 
Ль ций 
Ув ецюп 
То 61113С 
р в 
18 
Есть растр и звук, нет изображения Ли оп5п 
5 
15 Ле 
Есть изображение, нет звука и Ло 
Л, Ль 
л? Л 
ЛЬ 6п4аП 
Есть звук, на экране видны беспорядочно пе- т Л 
ремещающиеся полосы 18 
Ла РА 
Изображение неустойчиво по горизонтали и Л Ла 
вертикали 
Изображение неустойчиво по вертикали Лв Ри 
Изображение неустойчиво по горизонтали Л Лав 
Размеры изображення увезичены, яркость мала Ла ци 
Есть звук, в Центре экрана видна узкая гори- Ив 4 
зоитальная полоса Ия 6118С 
Изображение сжато справа о 6113С 


Примечание. Лампы .Л,-; и Л,-, установлены в блоке ПТК н иа рис. 38 
не показаны. 


06 


> 
= 


о боооооо 

о©о0990° 
ов [е) 

обо 74). 


Рис. 39. Расположение ламп иа шасси телерадиолы „Беларусь-!10“. 
Я\--—Усилитель высокой частоты; „/1,.‚-гетеродии и смеситель; Л;-1, Лз-з и Л.-«—усилитель промежуточной частоты сигналов 
изображения и звука; те промежуточной частоты изображения и звука и блокинг-генератор кадровой развертки; 


Й:.5—видеоусплитель; Л.-г-—смеснтель п гетеродин радиовещательного приемника и усилитель промежуточноя частоты 6,5 Мгц; 

И промежуточной частоты радиовещвтельного приемника и промежуточной частоты 6,5 Мгц; Ла: й Л усилитель 

низкой частоты; Л, 1—усилитель высокой частоты, смеситель и гетеродин УКВ канала; „Л,-,-селектор и усилитель синхроим- 

пульсов; Ль.з—ствбилизатор напряжения; „Л-з—выходной каскад строчной развертки; /Л,.—демпфер; Ль‚-—высоковольтный вы- 

прямитель; „Ль.г-—мультивибратор строчной развертки; „Ле..—ключевая АРУ и стабилизацин размера по горизонтали; .Л,.г—выходной 
каскад кадровой развертки и усилитель обратной связи. 


Телерадиола „Беларусь-110“ 


1 2 3 
Есть растр, иет изображення и звука Ла вний 
7, Ле 
“Лз-и, «Яз-в, п. Л 
3-3 Лу 
Есть ввук, нет растра : Лз-5 вби 
Л 5-5 3Ц18П 
“Л- вдип 
Че-з 6031С 
Есть растр и звук, иет изображения Л:-5 611151 
о жЖМ———А—— 
а е, не ка Л:- ви 
Есть изображение, нет ‚зву ий века 
Л, Ла-в” 
Л в-2 втиап 
Есть звук, на экране видны беспорядочио перемещающиеся полосы ны еншп 
*/. 
6-1 
Лвз внш 
Изображение иеустойчиво по горизонтали н вертикали р Л: 6ФШ 
Яркость свечения экрана недостаточна Ле-5 3181 
Есть звук, в центре экрана видна узкая горизонтальиая полоса Ло 6ФЗП 
ли Леа 


Е 


3 


Рис, 40. Расположение ламп на Шасси телераднолы «Беларусь-4>. 


Л, — уснлитель высокой частоты; Л» — гетеродин и смеситель; Лз—4 — уси- 
литель промежуточиой частоты снгиалов изображения и звука; Лв и Л’ — 
видеоуснлитель; Лью ин “Ли -- усилитель промежутучной частоты звука; Ло и 
Из — усилитель инзкой частоты; УТ — селектор и блокинг-геиератор кадровой 
развертки; „15 — выходной каскад кадровой развертки; „7в — усилитель строч- 
ных синхроимпульсов н блокинг-генератор строчной развертки; 7 — выход- 
ной каскад строчной развертки; Уз — высоковольтный выпрямитель; Ул — 
демпфер: Лю и Ла — низковольтный выпрямитель; Л; и Ло — преобразователь 
н усилитель промежуточной частоты радиовещательного приемиика. 


| Телерадиола „Беларусь-4“ 


Есть расгр, нет изображения и звука С’ енан 
РА 6ФШ 
1 « 
Л.—ЙЛ, УЛло, Ли 
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Продолжение 


Есть звук, нет изображения Л: 6119 
ВОИ И АНН НОРКА СЕРИЯ 
Есть звук, нет растра Ла щий 
Л 6цоп 
Ло 6113С 
12 
Лв Ли 
Лампы приемиика иакаливаются, иет звука ни Лоо, Ла 514С 
растра 


Есть изображение, нет звука 


Л, Л Ль Л 
Ль 6Ж8 

Л 6п6с 

12 * 

ЕСТЬ Звук, на экране видны беспорядочно переме- вл РА 
щающиеся полосы ни 1 
Изображение иеустойчиво по горизонтали Льв еп 
Есть звук, в центре зкрана видна узкая горизсн- Ли Аш 

тальная полоса 
Ль впии 
Размеры изображения увеличены, яркость мала Л ип 
Изображение сжато справа Ль 61113С 
Одна или несколько светлых полос на изображе- Лиз вепд 
нни вдоль строк 

Размеры изображения уменьшены по горизонтали Ли 6713С 
Лия цоп 

Лв Ли 
Размеры изображения уменьшены по вертикали Лу ети 

Ль Лв 

93. 


Рис. 41. Расположение ламп па шасси телерадиолы «Харьков». 
УТ: = усилитель высокой частоты; Л» -- гетеродин п емеснтель; Л.-—Ле — уеи- 
литель промежуточной частоты сигналов изображения и звука; Л: — видео- 
усилитель; Лз — селектор и задающий генератор кадровой развертки; 7» — вы- 
ходной каскад кадровой развертки; Ль — усилитель строчных синхроимауль- 
сов и задающий геператор строчной развертки; УЛ: — выходиой каскад строч- 
ной развертки; Г. — демпфер; „Т:з -- высоковольтный выпрямитель; 1 — 
усилитель высокой частоты, гетеродии и смеситель радиовещательного 
приемника; Ли — усилнтель промежуточной частоты; Чз и Ль — усилитель 
низкой частоты, 


Телерадиола „Харьков“ 


Есть растр, нет изображения и звука 7: бЕиаП 
У фи 
3—8 жш 

Л: 6п9 


Продолжение 


Есть звук, нет растра 


—————_и дж 


Есть, изображение, нет звука 


Есть звук, на экране видны беспорядочно переме- 
щающнеся полосы 


Ееть эвук, в центре экрана вндиа узяая горизон- 
тальная полоса 


Размеры изображения увеличены, иркость мала 
———=/Ч/З/З—А/А’З’С—/ААС—— 


Изображение сжато справа 


Размеры изображения уменьшены по горизонтали 


Размеры изображения уменьшены по вертикали 


ПРИМЕЧАНИЯ К ТАБЛИЦАМ 


Если какая-либо из проверяемых ламп неисправна, то после 
перестановки: 

1) появится изображение, но без звука; 

2) появится звук, но без изображения или вместо изображення 
на экране будут видны’ беспорядочио перемещающиеся полосы; 

3) появится звук, а изображенне пропадет; 

4} появится изображение, а звук пропадет; 

5) звук пропадет; 

6) изображение пропадет; 

7) растр пропадет; 

8) появится звук, но вместо растра в центре экрана будет вид- 
на яркая горизонтальная полоса (во избежание прожога экрана 
следует убавить яркость); 

9) восстановится растр, а звук пропадет; 

10) пропадут звук и растр; 

11) появится растр, но вместо изображения иа экране будут 
видны беспорядочно перемещающиеся полосы; 

12) в центре экрана будет видна яркая горизоитальная полоса 
(при появлении такой полосы следует убавить яркость, чтобы не 
повредить экран кинескопа); | 

13) горизонтальная полоса исчезнет н экраи погаснет. 

Другне примечания: 

14) в начале 1959 г. эта лампа заменена лампой 61115 

15) в телевизорах «Темп-3» с блоком ПТК (выпускаются с кон- 
ца 1958 г.) для проверки ламп 11 и 1-2 иеобходимы лампы 
6Н1АП и 6Ф11; 

16) эта лампа может быть взята из радиовещательиого при- 
емника; | 

17) то же самое может быть при перегоранни предохранителя 
0,5 а; р 

18) то же самое может быть при неисправнсм кинескопе или 
неправильно установленном корректирующем магните ионной. ло- 
вушки; 

19) в иекоторых сериях телевизоров «Экран» вместо лампы /з 
тива 6Н8С используется лампа 6НИ; : 

20) в телевизорах «Волхов» выпуска второй половины 1962 г. 
вместо лампы /Лэ типа 6НЗИ используется лампа 6Ф!П; 

21) в телевизорах «Беларусь-5», выпускавшихся в 1959 и 
1960 гг, лампа Лю — типа ВИШ. 


Таблица замены полупроводниковых диодов 


Диоды, установленные в различных | Возможная замена 
моделях телевизоров 
ДГ-Ць дг-циз, дГ-И Д2Б, ДГ, ЛЗВ, Д2Е 
Дг-Ц21 Д7А 
ДгГ-Ц22 ДУБ 
дгГ-Ц23 | | Д7В 
ДГ-024 д7г Л 
ДГ-Ц25 Д7Д 
ДгГ-Ц26 ДУЕ 
ДГ-Ц ДЖ 


